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FS21/FS20 

1. การติดต้ัง 

1.1. กอนการติดต้ัง 

กอนทําการติดต้ัง FS21  มีรายละเอียดเล็กนอยที่ควรคํานึงถึงดังน้ี 

• ตัวเครื่องถูกออกแบบมาสําหรับการติดต้ังภายในอาคาร หากจําเปนตองติดต้ังนอกอาคารกรุณาระมัดระวังไมใหโดนนํ้าหรือ

การกระแทกแรง ๆ  

• เพ่ือปองกันไฟฟาลัดวงจร แนะนําวา  Power Supply ที่ใชรวมกับ FS21 ไมควรใชรวมกับอุปกรณไฟฟาชนิดอื่น เชน กลอน

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

• ไมควรติดต้ัง FS21 ใกลกับแหลงความรอนหรือโดนแสงแดดโดยตรงหรือที่ที่มีฝุนมาก 

• ติดต้ังในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวกเพื่อปองกันความรอนสะสมในตัวเครื่อง 

1.2. Power Requirement 

• DC 12V/1.5 A Power Supply 

• ไมแนะนําใหใช Power Supply ของ FS21 กับประตูเล่ือนเปนตัวเดียวกัน  

1.3. จุดท่ีเหมาะสมในการติดต้ัง 

ขอแนะนําใหติดต้ัง FS21 ใกลกับประตูมากที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือที่วาผูใชจะไดเขา ออกประตูทันในเวลาที่กําหนด (คาเริ่มตน
คือ 9 วินาที) 

1.4. การเชื่อมตอ – Power&External Control 

FS21 ถูกออกแบบมาใหเช่ือมตอกับประตูเล่ือนและประตูเปดปดไดงาย 

+12V (Power Plug-in): 
 12V DC , 260MA (idle) 
+12V (Screw Terminal): 
 ตอตรงกับไฟ +12V Power plug in 
GND (Ground): 
 เครื่องตองตอโดยตรงกับ Ground ของ Power Plug-in 
DS (Door Switch) 
 เปดคอยลของ Internal Relay 
COM (Common) , NC (Normal Close) , NO ( Normal Open): 
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 ตัวเครื่องถูกเช่ือมตอโดยตรงกับ Internal relay ที่ 12V/5A ถาประตูเล่ือนใชกระแสไฟเดียวกัน 
สามารถตอโดยตรงกับตัวเครื่อง FS21 ได ถาระบบใชเปนแบบบันทึกเวลา (Time Attendance) ผูใชสามารถยกเลิก (Disable) Relay และ

ทิ้งใหตัวเครื่องและประตูไมเช่ือมตอกัน 

1.5. Fingerprint Anthentieation  Fewer (FAS) 

FAS เปนซอฟตแวรเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อควบคุม FS21 ทั้งระบบ, บันทึกลายน้ิวมือของผูใชและการเขาออทั้งหมด FAS 
ทํางานบน Windows 2000/XP Professional. 

FAS สามารถเช่ือมตอกับ FS21 ไดสูงสุดถึง 99 เครื่อง ในระบบเดียวกันเชน LAN (สําหรับรายละเอียดของ FAS  กรุณาดูที่คูมือ
การใชงาน FAS) 

1.6. Real time clock battery 

  ที่ดานหลังของ FS21 จะมี Battery Socket สําหรับ CR 1220 3v Battery   แบตเตอรี่น้ี มีไวสําหรับนาฬิกาในตัวเครื่องใหยังคง
ทํางานแมวาจะไมไดตอไฟ +12V เอาไว 

1.7. ไฟแสดงสถานการณสแกน 

• ไฟสีเขียว    -    สแกนผาน 

• ไฟสีแดง     -     สแกนไมผาน  

1.8. จอ LCD Badelight 

ไฟที่จอ LCD จะดับลงหากไมมีการกระทําอันใดกับเครื่องภายในเวลา 5 วินาที 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

8 

2. การเปดเคร่ือง 

รายละเอียด การแสดงผลท่ีหนาจอ LCD 
การเปดเคร่ือง – ใชเวลาประมาณ 10 วินาที เพ่ือใหระบบ 
Initialization 

Initializing……………. 

ถา Reboct Set time function ถูกเปดอยู (ดูท่ีหัวขอ 3.3.1.3) 
มันจะเขาสูฟงกชั่นต้ังคาเวลาแลวจาก Initialization เสร็จแลว
มิฉะน่ัน การต้ังคาเวลา/วันท่ีจะถูกขามไป 

กด          เพ่ือเล่ือนขึ้นไป 1 ตําแหนง กอนหนาน้ี 
กด          เพ่ือเล่ือนไปตําแหนงถัดไป 
กด “ESC”   เพ่ือไปขั้นตอนตอไป โดยไมตองบันทึก 
กด “ENT”  เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง 

ถาไมมีการกดปุมภายใน 5 วินาที จะขามไปขั้นตอนถัดไปโดย
ไมบันทึก 

Set time   hh:mm:ss 
19:30:59 

หลังจากการต้ังคาเวลา ก็จะเปนการตั้งคาวันท่ี 
กด          เพ่ือเล่ือนขึ้นไป 1 ตําแหนง กอนหนาน้ี 
กด          เพ่ือเล่ือนไปตําแหนงถัดไป 
กด “ESC” เพ่ือไปขั้นตอนตอไป โดยไมตองบันทึก 
กด “ENT” เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง 

ถาไมมีการกดปุมภายใน 5 วินาที จะขามไปขั้นตอนถัดไปโดย
ไมบันทึก 

Set date  dd:mm:yy 
01/12/05 
 
 
 
 

หลังจากการต้ังคาเวลาและวันท่ีแลว FS21 จะเขาสู Stand by 
mode และพรอมใชงาน 

Ready-local 
19:30:59    01 DEC 

ถา FS21 เชื่อมตอกับ FAS มันจะแสดง “Network”  ท่ีหนาจอ Ready-Network 
19:30:59   01 DEC 
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3. FS21 Administration 
 ในการเขาสูเมนู Administration กรุณาทําตามขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

รายละเอียด การแสดงผลท่ีหนาจอ LCD 

ขณะท่ีอยูใน Stand by mode กด “ENT” คางไว FS21 จะใหใส 
Administrator password ถาไมมีการกดปุมใด ๆ ภายใน 5 วินาที 
เคร่ืองจะเขาสู Standly Mode 

Enter pin 

ใส Administrator password (คา default คือ 123456) แลวกด “ENT” Enter pin 
****** 

ถาลายน้ิวมือของ Administrator ใชลงทะเบียนไวแลวผูใช
สามารถสแกนลายนิ้วมือท่ีลงทะเบียนไวแทนการกดรหัสได
เลย (การเพิ่มลายน้ิวมือ Admin ดูท่ีหัวขอ 3.3.5) 

>>>Scanning<<< 

Administration Menu มี 9 ฟงกช่ัน ไดแก 
1. Admin Password 
2. User Admin 
3. System Admin 
4. Code Access 
5. Card Admin (เฉพาะที่ใชรวมกับฟงกช่ันบัตร Mifare เทาน้ัน) 
6. Allow Init 
7. Allow Update 
8. Wiegand (เฉพาะที่ใชรวมกับฟงกช่ันบัตร Mifare เทาน้ัน) 
9. Life finger Detection (LFD) 

กด          เพ่ือเล่ือนขึ้น 
กด          เพ่ือเล่ือนลง 
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3.1.  Admin Password 

การเปล่ียน Admin Password ทําไดดังน้ี 

รายละเอียด การแสดงผลที่หนาจอ LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่ “1. Admin pin”  ซึ่งจะอยู
บรรทัดแรก (หรือกด 1) 

1. Admin pin 
2. Users Admin 

กด  “ENT”  เพ่ือใส  Password  เดิม  
กด  “ESC”  เพ่ือยอนกลับไปเมนูกอนหนา 
*ถาลายน้ิวมือของ Admin มีการลงทะเบียนไวแลว (ดูที่ 
3.3.5.2 Add Admin finger) ขั้นตอนน้ีจะถูกผานไปเพียงการ
สแกนลายน้ิวมือ 

         Enter old pin 

ใส Password เดิม แลวกด “ENT”  ถา Password ไมถูก หนาจอ
จะขึ้นคําวา “Wrong Password!” 

        Wrong Password ! 

หลังจากใส Password เดิมแลว ก็ใส Password ใหมไดเลย แลว
กด “ENT” 

        Enter New pin 

ใส Password ใหมอีกครั้งเพ่ือยืนยันความถูกตองหากคุณไม
ตองการเปล่ียน Password ใหกด “ESC” แทนการใส Password

         Confirm New pin 

กด “ENT” เพ่ือบันทึก Password ใหม ถา Password ใหมที่ใส
ไป 2 ครั้งตรงกัน เครื่องจะขึ้นคําวา “Write success”  และ 
Password  ก็จะถูกเปล่ียนเปนอันใหมทันที 

        Write Success 

ถา Password ใหม ที่ใสไป 2 ครั้งไมตรงกัน เครื่องจะขึ้นวา 
“Wrong Input” และ Password ก็จะไมเปล่ียน 

         Wrong Input 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

3.2.  User Admin menu 

 กด       หรือ      เพ่ือเล่ือนไปที่ “2. User Admin” ที่อยูในบรรทัดแรกและกด “ENT” หรือกด 2 ในเมนู User  Admin น้ี จะมี 8 
ฟงกช่ันดวยกัน 

1. Add user 
2. Delete user 
3. Edit user 
4. Verify finger 
5. Number of user fingers 
6. CSN user 
7. Erase all 
8. Get total number of fingers 

 

ชื่อ รายละเอียด 

User ID 12 หลัก (ยกเวน 0 ) 

Group ID 2 หลัก 

ระดับความปลอดภัย 1-4 
(Security level) 

1 – นอยที่สุด 
4 – สูงที่สุด 
ระดับความปลอดภัยสูง ๆ การตรวจสอบลายน้ิวมือก็จะ
ถูกตองมากยิ่งขึ้น แตอัตราการปฏิเสธก็สูงเชนกัน 

Type 1 – VIP (ใชลายน้ิวมืออยางเดียว) 
0 – Ordinary User (ใช User ID หรือ Group ID รวมกับการ
สแกนลายน้ิวมือ) 

Status 1 – Suspended (ยกเลิกช่ัวคราว) 
0 – Activated (ทํางาน) 
ถาผูใชถูกยกเลิกช่ัวคราว FS21 จะไมยอมเปดประตูใหหรือไม
บันทึกการเขาออก 

Finger ID 0-9 
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รูปแบบของผูใชมีอยู 6 แบบ ดังน้ี 
1. VIP User 

• จํานวนลายน้ิวมือของผูใชในแบบ VIP users บันทึกไดสูงสุด 800 ลายน้ิวมือ หากเกินจากน้ีเครื่องจะเตือนวา “Too 
many VIP”  (ผูใชแตละคนบันทึกไดสูงสุดคนละ 3 น้ิว) 

• ไมตองใช User ID รวมดวยใชแคลายน้ิวมือเทาน้ัน (การจับคู 1:N) 

• หากผูใช ใชบัตร Mifare ที่บันทึก user ID ไวในบัตร เพ่ือใหตรวจสอบแบบ 1:1  ก็จะทําใหสะดวกย่ิงขึ้น 

• รูปแบบการตรวจสอบ 
- ลายน้ิวมืออยางเดียว 
- ID + ลายน้ิวมือ 
- กลุม + ลายน้ิวมือ (ใชตรวจสอบลายนิ้วมือในกลุมเทาน้ัน) 
- บัตร Mifare + ลายน้ิวมือ 

2. Ordinary user 

• ผูใชตองกดรหัสกอน แลวคอยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือใหเครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือแบบ 1:1  

• ผูใชสามารถใชบัตร Mifare ที่บันทึก ID ของตนเองไวในบัตร เพ่ือใหตรวจสอบแบบ 1:1 ก็จะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น 

• รูปแบบการตรวจสอบ 
- ID + ลายน้ิวมือ 
- บัตร Mifare + ลายน้ิวมือ 

3. Card  only  user 

• ใชเฉพาะบัตร Mifare เทาน้ัน 

• รูปแบบการตรวจสอบ 
- ID + ลายน้ิวมือ 
- บัตร Mifare + password 

4. Free card user 

• รูปแบบน้ีเหมาะสําหรับการทําระบบบัตรสมาชิก หรือ องคกรที่มีพนักงานจํานวนมาก ๆ  

• จะใชแบบ VIP หรือ Ordinary user ก็ได 

• ใช  ID  และลายน้ิวมือ แตไมตองเก็บขอมูลใด ๆ ไวที่ตัวเครื่อง หรือ FAS เพราะใชวิธีบันทึกลายน้ิวมือในบัตร และ
ตรวจสอบลายน้ิวมือจริงกับในบัตรวาตรงกันหรือไม (แบบ 1:1)  

• ใชกับบัตร Mifare 4 K เทาน้ัน 

• รูปแบบการตรวจสอบ 
- บตัร Mifare + ลายน้ิวมือ 

5. Pin Only User (POU) 

• ผูใชตองกด ID ของตนกอนแลวกด Password ตามมา (ตรวจสอบแบบ 1:1) 

• ไมตองใชลายน้ิวมือ 

• รูปแบบการตรวจสอบ 
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- ID + Password 
6. CSN  User 

• CSN User ก็คือ POU หรือผูใชตามปกติที่นํา CSN ของบัตร Mifare (1k/4k) มาเปน User ID ของตน 

• รูปแบบการตรวจสอบ 
- บัตร Mifare + password (กรณี POU) 
- บัตร Mifare + ลายน้ิวมือ (กรณีผูใชทั่วไป) 
- บัตร Mifare card อยางเดียว 

3.2.1.  Add a user 

 3.2.1.1. Normal user – VIP & Ordinary user 

 วิธีการเพ่ิม VIP user & Ordinary user ทําไดดังน้ี 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ       เพ่ือเล่ือนไปท่ี “1.Add user”  แลวกด 
“ENT” หรือ กด 1 

1.Add user 
2.Add  POU 

ใส user ID (1-999999999999) กด “ESC” หากตองการ
กลับไปเมนูกอนหนา 

Enter user ID 

ถา user ID มีอยูแลว เคร่ืองจะแสดงจํานวนลายน้ิวมือท่ีได
บันทึกไวแลวประมาณ 2 วินาที แลวจะขามไปขั้นตอนลง
ลายน้ิวมือ 

Num of Fingers 
2 

ใส Group ID (0-99) Enter Group ID 

ใส Security level (1-4) แนะนําวาใหเลือกระดับ 3 Security level 

ใส Type ( 1 หรือ 0 )  
1 = VIP user      0 = Ordinary user 

Type 1 – VIP /0 - Ord 

ใสจํานวนลายน้ิวมือของ user (0-9) Enter Finger ID 

ใสจํานวนการสแกนลายนิ้วมือเพ่ือเปนตัวอยางในการ
ตรวจสอบ สูงสุดคือ 5 

Samples (1-5) 
5 

วางลายน้ิวมือบนเคร่ืองสแกน Please Put Your Finger ! 
1/5 

ยกน้ิวมือออกจากเคร่ืองสแกน Please Remove 
Your Finger ! 

หลังจากท่ีลงทะเบียนลายนิ้วมือแลว เคร่ืองจะขึ้นขอความวา 
“Done !” แลวกลับสูเมนู User Admin 

Done ! 

 



 

14 

3.2.1.2. Add POU (Pin only user) 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “2. Add POU”  แลวกด “ENT” 
หรือกด 2 

2.Add POU 
3.Add CSN user 

เครื่องจะใหใส user ID (1-999999999999) 
กด “ESC” หากตองการกลับสูเมนูกอนหนา 

Enter user ID 

ใส Group ID (0-99) Enter Group ID 
ใส Password เพ่ือใชในการตรวจสอบ (สูงสุด 6 หลัก) Enter Pin  

****** 
ใส Password  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง Confirm pin 

****** 
ถา Password ที่ใสเขาไป 2 ครั้ง ตรงกันเครื่องจะขึ้นขอความวา 
“Done!” แลวกลับสูเมนู user admin 

Done! 

3.2.1.3. Card only user (COU) 

รายละเอียด หนาจอการแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก  “3. Add COU” แลวกด “ENT”  3.Add COU 
1.Add  user 

เคร่ืองจะใหใส user ID (1-999999999999) หรือกด “ESC” 
หากตองการกลับสูเมนูกอนหนา 

Enter user ID 

 ใส Group ID (0-99) Enter Group ID 

เคร่ืองจะใหใส Password  
หากผูใชคนน้ีไมจําเปนตองใช Password  ใหกด  “ESC “   
หากผูใชคนน้ีจําเปนตองใช Password ก็ใหกด Password ท่ี
ตองการแลวกด “ENT” 
 

Enter New pin 
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3.2.2.  Delete user 

3.2.2.1. Card only user (สําหรับฟงกชั่นการใชบัตร Mifare เทาน้ัน) และ PIN only user 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด       หรือ        เพ่ือเล่ือนไปท่ี  “2. Delete user “ แลวกด 
“ENT” หรือกด / 

2. Delete user 
3. Edit user 

ใส User ID Enter User ID 

ถา User ID ท่ีใสไมมีในระบบ เคร่ืองจะขึ้นขอความวา “ 
Unknown user “ แลวกลับมาที่ เมนู User Admin 

Unknown User 

ถา User ID ท่ีใสมีในระบบ เคร่ืองจะขึ้นขอความวา “Done!”  
แสดงวาลบ User สําเร็จแลวกลับสูเมนู User Admin 

Done ! 

3.2.2.2. Normal User – VIP & Ordinary User 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด       หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “2. Delete user “ แลวกด 
“ENT” หรือกด 2 

4. Delete user 
5. Edit user 

ใส User ID Enter User ID 
ถา User ID ที่ใสไมมีในระบบ เครื่องจะขึ้นขอความวา “ 
Unknown user “ แลวกลับมาที่ เมนู User Admin 

Unknown User 

ถา User ID มีอยูในระบบ เครื่องจะใหเลขท่ีลายน้ิวมือ (Finger 
ID) แลวคําวา “All”  จะปรากฎข้ึน 

Enter Finger ID 
ALL 

ถาตองการลบลายน้ิวมือทั้งหมดของ User คนน้ีใหกด “ENT” 
จะมีขอความขึ้นวา  “Done!” แสดงวาลายน้ิวมือของผูใชคนน้ี
ถูกลบออกหมดแลว 

Done ! 

ถาตองการลบเพียงลายน้ิวมือใดลายน้ิวมือหน่ึงใหกด “ESC” 
แทน “ENT” คําวา “All” จะเปล่ียนเปน – (Cursor) 

Enter Finger ID 
- 

หาก Finger ID ไมมีในระบบ เครื่องจะขึ้นขอความวา 
“Unknown user” แลวกลับสูเมนู User Admin 

Unknown user 

หาก Finger ID มีในระบบเคร่ืองจะขึ้นคําวา “Done !” แลว
กลับมาที่เมนู User Admin  

Done ! 
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3.2.3.  Edit  a user 

3.2.3.1. Card only user (สําหรับฟงกชั่นการใชบัตร Mifare เทาน้ัน) และ PIN only user 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ       เพ่ือเล่ือนไปที่ “3. Edit user” แลวกด “ENT” 
หรือกด 5 

5. Edit user 
6. Verify Finger 

ใส User ID ที่ตองการแกไขกลับสูเมนูกอนหนากด “ESC” Enter user ID 
ถา User ID ไมมีในระบบ เครื่องจะขึ้นขอความวา “Unknown 
user” และกลับสูเมนู User Admin 

Unknown user 

หาก User ID มีในระบบ เครื่องจะใหเริ่มแกไขที่ Group ID 
กอน หลังจากแกไขแลว กด “ENT”  

Enter Group ID 
1 

แกไข User status แลวกด “ENT” 
 

Stat 1 – Ssp / 0 – Act 
0 

บันทึกการเปล่ียนแปลงกอนหนาน้ี แลวกด “ENT” เพ่ือบันทึก
หรือกด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

Saves changes? 

ถากด “ENT” การเปล่ียนแปลงจะถูกบันทึกแลวเครื่องจะขึ้น
ขอความวา “Done !” แลวกลับสู เมนู User Admin 

Done ! 

 
3.2.3.2.  Normal user 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “3. Edit user” แลวกด “ENT” หรือกด 3 3.Edit user 
4.Verity Finger 

ใส User ID ที่ตองการแกไข กด “ESC” เพ่ือกลับสูเมนูกอนหนา Enter user ID 
ถา User ID ไมมีในระบบ เครื่องจะขึ้นขอความวา “Unknown 
User” แลวกลับสูเมนู User Admin 

Unknown user 

ถา User ID มีในระบบ เครื่องจะใหแกไขที่ Group ID กอน แกไข
เสร็จแลวกด “ENT” เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 

Enter Group ID 
1 

แกไข Security level เสร็จแลว กด “ENT” เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป Security level 
3 

แกไข User status แกไขเสร็จแลวกด “ENT” เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป
 

Stat 1 – Ssp / 0 – Act 
0 

แกไข User type แกไขเสร็จแลวกด “ENT” เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป
(หากไมมีการแกไขก็กด “ENT” เพ่ือไปขั้นตอนถัดไปไดเลย)

Type 1- VIP / 0 – Ord 
1 

กด “ENT” เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง Save Changes? 
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กด “ESC” เพ่ือยกเลิกการเปล่ียนแปลง 
ถากด “ENT” เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลงแลวเครื่องจะขึ้นขอความ
วา “Done !”  แลวกลับสูเมนู User Admin 

Done ! 

หากไมตองการแกไขอะไร ใหกด ENT เพ่ือขามขั้นตอนตอไปไดเลย 

3.2.4.  Verify Finger (Normal user only) 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “4.Verify Finger” แลว กด “ENT” หรือ
กด ภ 

4.Verify Finger 
5. Num user fing 

ใส User ID หรือกด “ESC” เพ่ือกลับสูเมนูกอนหนา Unknown User 
ถา User ID ไมมีในระบบ เครื่องจะขึ้นวา “Unknown  user “ แลว
กลับสูเมนู User Admin 

Unknown User 

ถา User ID มีในระบบ ใหวางนิ้วมือลงบนเคร่ืองสแกน Please Put 
Your finger ! 

ถาลายน้ิวมือไมถูกตอง เครื่องจะขึ้นวา “Unknown user” แลวกลับสู
เมนู User Admin 

 Unknown user 

ถาลายน้ิวมือถูกตอง เครื่องจะแสดง User ID และจํานวนลายน้ิวมือ
ที่ลงทะเบียนไวเปนเวลา 3 วินาที แลวจึงกลับสูเมนู User Admin 

ID = 1234 
Finger ID = 3  

 

3.2.5.   Number of Fingers (Normal user only) 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “5.  Num user Fing”  แลวกด 
“ENT”  หรือกด 5 

5.Num  User Fing 
6.Erase All 

ใส User ID  หรือกด “ESC” เพ่ือกลับสูเมนูกอนหนา Enter user ID 
ถา User ID ไมมีในระบบ เครื่องจะขึ้นขอความวา  “Unknown 
user” แลวกลับเขาสูเมนู User Admin 

Unknown user 

ถา User ID มีในระบบ เครื่องจะขึ้นจํานวนลายน้ิวมือที่ลงทะเบียน
ไวเปนเวลา 3 วินาที แลวจะกลับสูเมนู User Admin 

Num of fingers 
2 

3.2.6.  CSN User 

กด    หรือ     เพ่ือเล่ือนไปที่  “6. CSN User”  แลวกด “ENT”  หรือกด 6 จะมีเมนูทั้งหมด 5 ฟงกช่ัน 

1. Add user 
2. Delete user 
3. Edit user 
4. Verify Finger 
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5. Number of user fingers 

3.2.6.1. Add CSN User 
CSN user คือ POU หรือผูใชทั่วไปที่ใช CSN ในบัตร Mifare (1k/4k) มาเปน user ID 

รายละเอียด หนาจอการแสดงผล LCD 

กด       หรือ        เพ่ือเลือก ”1. Add CSN user” แลวกด “ENT” 
หรือ 3 

1.Add CSN User 
2.Delete User 

เครื่องจะใหทาบบัตร Mifare ที่เครื่องอาน Please put card 
ทาบบัตรไวสักครู CSN บัตรจะแสดงขึ้นมา CSN น้ีจะใชเปน 
User ID  เพ่ือสราง User Record 

CSN = 12345678 
 

กด “ENT” สําหรับ PIN only user 
ถาเปนผูใชทั่วไป กด “ESC” ขั้นตอนถัดมาก็จะคลายกับการ
เพ่ิม Normal user หรือ POU 

Pin only user?  
YES = ENT  :: NO = ESC 

หากขอมูลของผูใชถูกเพ่ิมเขาไปสําเร็จเครื่องจะขึ้นขอความวา 
“Done!” แลวกลับสู เมนู User Admin 

Done ! 

กรณีที่ใชเปน Mifare card only (ไมตองใชพาสเวิรด) ใหเลือก PIN Only user แลวกด ESC ที่หนาจอ Enter pin 

3.2.6.2.  Delete user 
จะคลายกับ 3.3.2 Delete user 

3.2.6.3. Edit user 
จะคลายกับ 3.2.3 Edit user 

3.2.6.4. Verify user 
จะคลายกับ 3.2.4 Verify user 

3.2.6.5. Number of user fingers 
จะคลายกับ 3.2.5 Number of user fingers 

3.2.7. Erase All  

รายละเอียด หนาจอการแสดงผล LCD 

กด       หรือ        เพ่ือเลือก  “8.  Erase all” แลวกด “ENT” 
หรือ 8 

8. Erase all 
9. No. of Fing 

เครื่องจะใหทาบบัตร Mifare ที่เครื่องอาน Please put card 
เครื่องจะใหยืนยันการลบ ถาไมตองการลบใหกดที่ ESC Are you sure? 

 
กด “ENT” เพ่ือยืนยันการลบขอมูล เครื่องจะแสดงผลวา 
“Done!” และจะกลับสูหนาจอหลักของแอดมิน 

Done! 
 

Erase all function จะลบผูใชทั้งหมดยกเวน Admin Finger Record รายละเอียดดูที่ 3.3.5 
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3.2.8.  Get total number of finger  

รายละเอียด หนาจอการแสดงผล LCD 

กด       หรือ        เพ่ือเลือก  “9. No of Fing” แลวกด “ENT” 
หรือ 9 

9. No. of Fing 
1. Add user 

All = จํานวนลายน้ิวมือทั้งหมดที่เก็บในตัวเครื่อง 
VIP =จํานวนลายน้ิวมือ VIP ทั้งหมดที่เก็บในตัวเครื่อง 
Free = จํานวนพ้ืนที่วางที่เก็บลายน้ิวมือได 

All/ VIP/ Free 
3/1/4668 

3.3.   System Admin Menu. 

กด         หรือ       เพ่ือเลือก หัวขอ “3. System Admin” แลวกด “ENT” หรือกด 3 ซึ่งจะมีทั้งหมด  9  ฟงกช่ันดังน้ี 
1. Time  Admin 
2. Access  log 
3. Network Admin 
4. Check Version 
5. Admin Finger 
6. Global Security level 
7. Send Raw Image 
8. Langrage  
9. Other 

3.3.1.  Time Admin 

กด         หรือ       เพ่ือเลือก หัวขอ “1. Time Admin” แลวกด “ENT” หรือกด 1 ใน Time Admin  ซึ่งจะมีทั้งหมด  7  ฟงกช่ันดังน้ี 
1. Set time 
2. Set date 
3. Reboot option 
4. Set  event 
5. Open period 
6. Reset Period 
7. RRU Period 
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3.3.1.1. Set time 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด         หรือ        เพ่ือเลือก “1.Set time” แลวกด “ENT” หรือกด 1 1.Set time 
2.Set date 

ใสเวลาลงไป ถาจะยกเลิกการต้ังเวลาใหกด “ESC” Set time hh:mm:ss 
19:30:59 

กด “ENT” เมื่อต้ังเวลาเสร็จแลว เครื่องจะขึ้นขอความวา “Done!” 
แลวกลับสูเมนู Time Admin 

Done ! 

3.3.1.2. Set date 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด         หรือ        เพ่ือเลือก “2.Set date” เพ่ือต้ังวันที่ แลวกด 
“ENT” หรือกด 2 

2.Set date 
4.Reboot option 

เครื่องจะใหใสวันที่ หากไมตองการเปลี่ยนแปลงวันที่ใหกด “ESC” Set date dd:mm:yy 
01/12/05 

กด ”ENT” หลังจากต้ังวันที่เสร็จแลว เครื่องจะขึ้นวา “Done!” แลว
กลับสูเมนู Time Admin 

Done! 

 
3.3.1.3. Reboot Set Time Option 

 ถาเปดฟงกช่ันน้ีใหทํางาน เครื่องจะใหอัพเดทวันที่และเวลาหลังจากที่เครื่องทําการ Initialization แลว 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด         หรือ        เพ่ือเลือก “3.Reboot option” แลวกด “ENT” 
หรือกด 3 

3.Reboot option 
4.Set Event 

กด “1”  เพ่ือเปดฟงกชั่นน้ีใหใชงาน 
กด “0”  เพ่ือปดฟงกชั่นน้ี 
กด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

Reboot Set time 
0 

เม่ือต้ังเวลาเสร็จแลว กด “ENT” เคร่ืองจะขึ้นขอความวา 
“Done!” จากนั้นเคร่ืองจะกลับเขาสูเมนู Time Admin 

Done! 

 
3.3.1.4. Set Event. 

 เมื่อมีการต้ังคา Event จํานวนของ Event จะแสดงขึ้นที่มุมบนขวาของหนาจอในโหมดปกติ ถาผูใชตองการเลือก Event 
อื่น ๆ แทน เลขที่แสดงอยู ใหกด        หรือ        เพ่ือเลือกหมายเลข Event ที่ตองการ เพ่ือการใชงานที่สมบูรณที่สุด Event ควรเก็บใน 
Access log (ดูเพ่ิมเติมที่คูมือ FAS) 
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รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด         หรือ        เพ่ือเลือก “4.Set Event” แลวกด “ENT” หรือกด  4 4.Set Event 
5.Open Period 

เลือกหมายเลข Event ที่ตองการ กด “ESC” เพ่ือยกเลิก Event NO. (1-14) 
1 

ต้ังเวลาเริ่ม Event  กด  “ESC” เพ่ือยกเลิก Start time hh:mm 
10:30 

ต้ังเวลาเลิก Event กด “ESC” เพ่ือยกเลิก Stop time hh:mm 
11:45 

กด “ENT” เมื่อต้ัง Event เสร็จแลวเครื่องจะขึ้นขอความวา “Done!” 
แลวจะกลับเขาสูเมนู Time Admin 

Done! 

 
3.3.1.5. Open Period 

 ฟงกช่ันน้ีใชเพ่ือต้ังคาชวงเวลาในการเปดปดประตู  ตัวอยางเชน ถาผูใชตองการใหประตูเปดต้ังแต  9.00  ถึง  18.00 น. ของทุก
วันจันทร ผูใชก็เลือก “Mon” และต้ังเวลาเริ่มเปน 9.00 หยุดที่ 18.00 จํานวนชวงเวลาที่มากที่สุดที่ต้ังไดคือ 4 ชวงในแตละวัน 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด         หรือ        เพ่ือเลือก “5. Open period” แลวกด “ENT” หรือ
กด 5 

5. Open period 
6. Reset period 

กด         หรือ        เพ่ือเลือกวัน  แลวกด “ENT”  1. Sun 
2. Mon 

กดลําดับท่ีชวงเวลา (0-3) 
กด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

Period NO. (0-3) 
0 

ใสเวลาเร่ิมตน 
กด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

Start time  hh:mm 
10:30 

ใสเวลาสิ้นสุด 
กด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

Stop time  hh:mm 
11:45 

เสร็จแลว กด “ENT” เคร่ืองจะขึ้นขอความวา “Done !” แลวกลับสู
เมนู  Time Admin 

Done! 
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3.3.1.6. Reset Period 
 ฟงกช่ันน้ีใชเพ่ือปรับคา Open period ทั้งหมด ใหเวลาเปน  0.00 

รายละเอียด หนาจอกแสดงผล LCD 

กด         หรือ        เพ่ือเลือกวัน  แลวกด “ENT” เพ่ือเล่ือนไปท่ี “6. 
Reset Period”  แลวกด “ENT” หรือกด 6 

6. Reset Period 
7. Set Time 

กด “ENT”  เพ่ือยืนยันการ Reset 
กด “ESC”  เพ่ือยกเลิก 

Are you sure? 
Yes = ENT  :: No = ESC 

กด “ENT” หากตองการ Reset คา Period จากน้ันเคร่ืองจะขึ้นวา 
“Done!”  แลวกลับสูเมนู Time Admin 

Done! 

3.3.1.7. RU Period 
กด หรือ  เพ่ือเลือก “7.RRU Period” แลวกด ENT หรือกด 7 เมนูน้ีมี 2 ฟงกช่ัน 

1. RRU Period 
2. Reset Period 

3.3.1.7.1. RRU Period - ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับปด RRU (emote repeater unit) ตัวอยางเชน ถาผูใชตองการ
หยุดฟงชั่นนาฬิกา RRU จาก 9.00 ถึง 18.00 น. ของทุกวันจันทร ผูใชสามารถเลือกวันจันทรและต้ัง
เวลาใหเร่ิมที่ 9.00 และหยุดที่ 18.00 ได สามารถตั้งไดมากที่สุด 4 ชวงเวลาใน 1 สัปดาห 

3.3.1.7.2. Reset Period - ฟงกชั่นนี้ใชในการรีเซ็ตใหคา RRU เร่ิมตนที่ 0:00 

3.3.2.  Access log 

 กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “2. Access log” แลวกด “ENT” หรือกด 2 ใน Access  log มีทั้งหมด 5 ฟงกช่ันดังน้ี 
1.Gel log space 
2. Erase log 
3. Partial erase log (P.Erase Log) 
4. Overwrite Log 
5. Activate Log 

3.3.2.1. Get log space 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

Log used  = จํานวน log ที่ใชไป 
Free  =  จํานวน log ที่วาง 

Log used/Free 
1/1048159 
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3.3.2.2. Erase Log 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด “ESC” เพ่ือยกเลิกการลบ log 
กด “ENT” เพ่ือลบ log 

Are you sure? 
Yes = ENT  :: No = ESC 

Log used  = จํานวน log ที่ใชไป 
Free  =  จํานวน log ที่วาง 

Log used/Free 
1/1048160 

3.3.2.3. Partial Erase Log 

เพ่ือลบขอมูลเวลาเขาออก ผูใชสามารถใช partial log erase ได ตัวยางเชน ผูใชสามารถทําตามขั้นตอนดานลางน้ีเพ่ือลบขอมูลเขาออก
ทั้งหมดต้ังแต 22/02/11 ถึง 23/02/11 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

ใสวันเริ่มตนที่จะลบ Start ddmmyy 
22/02/11 

ใสวันสุดทายที่จะลบ Stop ddmmyy 
23/02/11 

กด ENT เพ่ือลบขอมูล เมื่อลบเสร็จแลวหนาจอจะขึ้นวา Done! Done! 

 

3.3.2.4. Overwrite log 

เมื่อขอมูลเต็มและตั้งคาการเขียนทับใหเปน 1 เครื่องจะเขียนขอมูลเขาออกใหมทับขอมูลเกา ถาต้ังคาเปน 0 เครื่องจะนําขอมูลใหมไปทับ
ขอมูลเกา 

3.3.2.5. Activate log 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด 1 เพ่ือเปด Log function หรือ  
กด 0 เพ่ือปด Log function 
กด ESC  หากตองการยกเลิกการเปล่ียนแปลง 

1-Act/ 0-Deact 
1 

กด ENT เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง หนาจอจะปรากฏคําวา Done! 
และกลับเมนู Access log 

Done! 

สําหรับ FS21 หากจํานวนผูใชที่เก็บในตัวเครื่องมีมาก พ้ืนที่การเก็บขอมูลเขาออกจะนอยลง 
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3.3.3.  Network Admin 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “3.Network Admin”  แลวกด “ENT” หรือกด 3 ใน Network Admin  มีทั้งหมด 9 ฟงกช่ัน 
หลังจากที่มีการแกไข Network Admin  ใด ๆ แลว คุณตองสั่ง “Save options”  (ฟงกช่ัน 9) เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง มิฉะน้ันการต้ังคา
ทั้งหมจะถูกรีเซ็ทเปนสถานะเดิมหลังจากมีการปดเปดเครื่องใหม 

1. Set local 
1. Set Local IP (IP Address ของ FS21) 
2. Set Local PORT (คาเริ่มตนคือ 5001) 
3. Set Gateway 
4. Subnet Mask (คาเริ่มตนคือ 255.255.255.0) 
5. MAC Address (อานอยางเดียว) 
6. PC Server IP (IP Address ของ FAS) 
7. PC Server PORT (Default is 4900) 
8. Operation Mode (Local mode = 0 / Network mode =1) 
9. Save options 

“กรุณาอัพเดทการต้ังคา Firewall ของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ” 

3.3.4.  Check Version 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “4.Check Version”  แลวกด “ENT” หรือกด 4 ใน Check Version มีทั้งหมด 3 ฟงกช่ัน  
1. AVR firmware Version 
2. BF firmware Version 
3. FAC hardware Version 

“จํานวน Version เหลาน้ีจะใชสําหรับบํารุงรักษาเทาน้ัน” 

3.3.5.  Admin Finger 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “5.Admin Finger”  แลวกด “ENT” หรือกด 5 ใน Admin Finger มีทั้งหมด 5 ฟงกช่ัน  
1. Admin Security Level 
2. Add Admin Finger 
3. Erase Admin Finger 
4. Verify Finger 
5. Number of Admin fingers 
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3.3.5.1. Admin Security Level 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “1.Admin Sec Lv” แลวกด “ENT” หรือ
กด 1  

1.Admin Sec Lv 
2.Add Adm Fing 

ใสระดับ Security level  กด “ESC”  เพ่ือยกเลิก Security level 
4 

กด “ENT” เมื่อปรับเปล่ียนคาตาง ๆ เสร็จจากน้ันเครื่องจะขึ้น
ขอความวา “Done !”  แลวกลับสูเมนู  Admin Finger 

Done ! 

3.3.5.2.  Add Admin Finger 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “2. Add Adm Fing” แลวกด “ENT” 
หรือกด 2 

2.Add Adm Fing 
3.Erase Finger 

ถาลายน้ิวมือของ Admin มีการบันทึกไวกอนแลวเครื่องจะขึ้น 
จํานวนลายน้ิวมือที่มีใหเห็นประมาณ 2 วินาที แลวจะขามไป
ขั้นตอนการใส Finger ID 

Num of Fingers 
2 
 

ใสระดับความปลอดภัย (1-4) แนะนําใหใชระดับ 3 Security level 
ใสหมายเลขลายนิ้วมือของ Admin (0-9) Enter Finger ID 
วางนิ้วมือที่จะบันทึกลายน้ิวมือลงบนเครื่องอาน Please Put 

Your Finger! 1/5 
ยกน้ิวออกจากเครื่องอาน Please Remove Your Finger! 
เมื่อวางและยกนิ้วจนครบ 5 ครั้งแลว เครื่องจะขึ้นขอความวา “Done 
!” และกลับสูเมนู  Admin Finger 

Done ! 

3.3.5.3. Erase Admin Finger 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “3.Erase Finger” แลวกด “ENT” หรือ
กด 3 

3.Erase Finger 
4.Verify Finger 

ถาลายน้ิวมือของ Admin ไมไดถูกบันทึกไว เครื่องจะแสดงวา  
“Empty Base !” แลวเครื่องจะกลับสูเมนู Admin Finger 

Empty base! 

ถาลายน้ิวมือของ Admin มีบันทึกอยูแลว เครื่องจะใหใส Finger ID 
และจํามีคําวา “All” กระพริบ 

Enter Finger ID 
All 
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ถาตองการลบลายน้ิวมือของ Admin ทั้งหมด กด “ENT” เครื่องจะ
ขึ้นขอความวา “Done !”  แสดงวาลบสําเร็จแลว 

Done ! 

ถาตองการลบแคลายน้ิวมือใดลายน้ิวมือหน่ึงใหกด “ESC” คําวา 
“All” จะหายไปกลายเปน Cursor กระพริบแทน 

Enter Finger ID 
- 

ถาหมายเลขลายน้ิวมือที่ใสไปไมมีในระบบ เครื่องจะขึ้นวา  
“Unknown user” และกลับสูเมนู Admin Finger 

Unknown user 

ถาหมายเลขลายน้ิวมือที่ใสไปมีในระบบ เครื่องจะขึ้นวา  “Done !” 
ยืนยันวาลบสําเร็จแลว 

Done! 

3.3.5.4. Verify Admin Finger 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “4.Verify Finger” แลวกด “ENT” หรือ
กด 4 

4.Verify Finger 
5.Num Adm Finger 

ถาลายน้ิวมือของ Admin ไมไดถูกบันทึกไว เครื่องจะแสดงวา  
“Empty Base !” แลวเครื่องจะกลับสูเมนู Admin Finger 

Empty base ! 

ถาลายน้ิวมือของ Admin มีบันทึกอยูแลว เครื่องจะใหวางน้ิวมือที่
เครื่องอานเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

Please Put 
Your Finger ! 

ถาลายน้ิวมือไมตรงกัน เครื่องจะขึ้นวา  “Unknown user”  และกลับ
สูเมนู Admin Finger 

Unknown user 

ถาลายน้ิวมือตรงกัน เครื่องจะขึ้นหมายเลขของลายน้ิวมือน้ัน ๆ 
ประมาณ 3 วินาที แลวจะกลับสูเมนู  Admin Finger 

Admin Finger ID  
3 

3.3.5.5. Number of Admin Fingers 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “5.Num Adm Finger” แลวกด “ENT” 
หรือกด 5 

5.Num Adm Finger 
1.Admin Sec Lv 

ถาลายน้ิวมือของ Admin ไมมีบันทึกไวกอน เครื่องจะขึ้นวา 
“Empty base” แลวกลับสูเมนู Admin Finger 

Empty base ! 

ถาลายน้ิวมือของ Admin มีอยูแลว เครื่องจะแสดงจํานวนลายน้ิวมือ
ที่ถูกบันทึกไวประมาณ 3 วินาทีแลวจะกลับสูเมนู Admin Finger. 

Num of Fingers 
2 

 

 



 

27 

3.3.6.   Global Security  Level 

ผูใชแตละคนจะมีระดับความปลอดภัยของตัวเอง หากตองการปรับระดับความปลอดภัยใหตํ่าลงทั้งระบบก็เพียงแตปรับ Global 
Security Level เทาน้ัน เครื่องจะเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของผูใชกับ Global Security Level แลวจะเลือกใชคาที่ตํ่ากวาเพ่ือ
ตรวจสอบลายน้ิวมือ 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “6.Global Sec Lv” แลวกด “ENT” หรือ
กด 6 

6.Global Sec Lv 
7.Send Raw Img 

เปล่ียนคา Global Security level 
กด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

6.Global Sec Lv 
1 

แลวจากปรับเปล่ียนคาแลวกด “ENT” เครื่องจะขึ้นวา “Done !” 
แสดงวาการเปล่ียนคาทําสําเร็จแลว 

Done ! 

3.3.7.  Send raw image 

 ฟงกช่ันน้ีใชสงภาพลายน้ิวมือไปยัง FAS 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเลือก “7.Send Raw Image” แลวกด “ENT” 
หรือกด 7 

7.Send Raw Img 
8.Relay Admin 

ถาเคร่ืองไมไดเช่ือมตอกับ FAS ผาน LAN เครื่องจะขึ้นขอความวา 
“No network” และจะกลับสูเมนู System Admin 

No network 

ถาเคร่ืองกับ FAS เช่ือมตอกันเรียบรอยผาน LAN เครื่องจะใหใสช่ือ
ไฟล (สูงสุด 9 ตัว) 

Type Filename 

เสร็จแลว  วางนิ้วมือลงบนเครื่องอาน Please Put  
Your Finger ! 

เมื่อสแกนเสร็จแลว ภาพลายนิ้วมือจะถูกสงไปยัง FAS  Image Sending.. 
ถาการสงสําเร็จเครื่องจะขึ้นวา “Done !” และจะกลับสูเมนู System 
Admin 

Done ! 

3.3.8.  Language 

  

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กดที่   หรือ   เพ่ือเล่ือนเมนูไปยัง “8. Language” แลวกด ENT 
หรือกดเลข 8 

8.  Language 
9. Other 

Chinese = 1   English = 0 หรือกด ESC เพ่ือยกเลิกการเปล่ียนแปลง 1-Chi/ 0-Eng   กดปุมเลข 1 
กดปุม ENT เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง หนาจอจะขึ้นคําวา Done! 
และกลับมายังเมนูหลัก 

Done! 
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3.3.9.  Other 

กดปุม หรือ  เพื่อเล่ือนไปท่ี “9. Other” จากนัน้กดปุม ENT หรือกด 9 จะพบเมนู 4 ฟงกช่ัน  
1.  Buzzer 
2. Relay Admin 
3. FAS Timeout 
4. LCD backlight (BL)Timeout 
5. ID Timeout 
6. Number of User ID Digit Display 
7. Skip Show User ID 
8. User ID and Group ID selection 

3.3.9.1.  Buzzer 
รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กดที่   หรือ   เพ่ือเล่ือนเมนูไปยัง “1. Buzzer” แลวกด ENT 
หรือกดเลข 1 

1. Buzzer 
2. Relay Admin 

กด 1 เพ่ือเปดการใชงาน Buzzer หรือกด 0 เพ่ือปดการใชงาน กด 
ESC เพ่ือยกเลิกการเปล่ียนแปลง 

1-Act/ 0-Deact 
1 

กดปุม ENT เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง หนาจอจะขึ้นคําวา Done! 
และกลับมายังเมนูหลัก 

Done! 

 
3.3.9.2. Relay Admin 

กด   หรือ  เพ่ือเล่ือนไปที่  “2. Relay Admin”  แลวกด “ENT” หรือกด  2     Relay Admin มี 2 ฟงกช่ัน ดังน้ี 

1. Activation 
2. Set Relay Time 

3.3.9.2.1. Relay Activation   ถาใชเปนแบบบันทึกเวลาอยางเดียว ผูใชสามารถปดการใชงานสวนน้ีได 
รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด   หรือ  เพ่ือเล่ือนไปที่  “1. Activation”  แลวกด “ENT” 
หรือกด 1    

1.Activaton 
2.Set Act Time 

กด ”1” เพ่ือเปดการใชงาน Relay หรือ กด “0” เพ่ือปดการใชงาน 
กด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

1-Act/0-Deact 
1 

กด “ENT” เพ่ือบันทึก จากนั้นเครื่องจะขึ้นขอความวา “Done !” 
แลวกลับสูเมนู Relay Admin 

Done! 
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3.3.9.2.2.  Set Relay Coil Turning on Time 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด   หรือ  เพ่ือเล่ือนไปที่  “2. Set Act Time”  แลวกด 
“ENT”  หรือกด 2 

2.Set Act Time 
1.Activation 

ต้ังคา  Relay time (1-240 วินาที) กด “ESC” เพ่ือยกเลิก Set Relay Time (sec) 
10 sec. 

กด “ENT” เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง เครื่องจะขึ้นวา “Done !” 
เมือบันทึกสําเร็จ และจะกลับสูเมนู Relay Admin 

Done ! 

 
3.3.9.3. FAS Timeout 

ฟงกช่ันน้ีใชต้ังคาการหมดเวลาเช่ือมตอ FAS ถาการตอบสนองจาก FAS ชากวาเวลาที่กําหนดไว จะมีขอความแสดงที่หนาจอวา “AVR 
RxD Timeout” ผูใชสามารถต้ังคา FAS Timeout ใหมีเวลานานขึ้นได 

3.3.9.4.  LCD backlight (BL)Timeout 
ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับต้ังเวลาการเปดไฟ backlight (LCD Backlight) ผูใชสามารถต้ังคาไดต้ังแต 1-20 วินาที เมื่อหมดเวลาที่กําหนดไฟที่
หนาจอ LCD จะดับ 

3.3.9.5. ID Timeout 
ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับต้ังคา Delay เมื่อตรวจสอบ User ID แลว หนาจอจะแสดง User ID น้ันคางอยูระยะหน่ึง คาน้ีต้ังไดอยูที่ 0-5 วินาที 

3.3.9.6. Number of User ID Digit Display 
ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับต้ังคาการแสดงจํานวนหลักของ User ID  สามารถต้ังไดต้ังแต 0-14 หลัก หาก User ID ยาวกกวาน้ีเครื่องจะแสดง
จํานวนหลักทั้งหมดและไมสนใจการต้ังคาน้ี ถา User ID สั้นกวาน้ี เครื่องจะเติม 0 เขาไปให ตัวอยางเชน ต้ังคาหลัก User ID ไว  หลัก แต 
User ID มีแค 4 หลัก เชน 1234 เครื่องจะแสดง User ID เปน 001234 

3.3.9.7. Skip Show User ID 
หากผูใชไมตองการแสดง User ID หลังจากตรวจสอบลายนิ้วมือเสร็จแลว ใหเปดฟงกช่ันน้ี 

3.3.9.8. User ID and Group ID selection 
ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับเปดหรือปดการจับคู User ID และ Group ID (ดูที่หัวขอ 4.1.2 และ 4.1.3) ถาปดการใชงาน, # หรือ * จะไมมีฟงกช่ันน้ี
ในโหมด stand by คาเริ่มตนคือ Enable 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด   หรือ  เพ่ือเล่ือนไปที่  “8.Usr/GrpID Sel”  แลวกด 
“ENT”  หรือกด 8 

8.Usr/GrpID Sel 
1. Buzzer 

กด 1 เพ่ือเปดการใชงาน Usr/GrpID Sel หรือกด 0 เพ่ือปดการใช
งาน กด ESC เพ่ือยกเลิกการเปล่ียนแปลง 

1-Act/0-Deact 
1 

กด “ENT” เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง เครื่องจะขึ้นวา “Done !” 
เมือบันทึกสําเร็จ และจะกลับสูเมนู Relay Admin 

Done ! 
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3.4.   Code Access Menu 

กด หรือ  เพื่อเล่ือนไปยัง 4.Code Access แลวกด ENT หรือกด 4 Code access มีทั้งหมด 2 ฟงกชั่น 

1. Activate 

2. Set Code 

3.4.1. Code Activation 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด   หรือ  เพ่ือเล่ือนไปที่  “1. Activation”  แลวกด “ENT”  
หรือกด 1 

1. Activation 
2. Set code 

กด 1 เพ่ือเปดการใชงาน code access หรือกด 0 เพ่ือปดการใชงาน 
กด ESC เพ่ือยกเลิกการเปล่ียนแปลง 

1-Act/0-Deact 
1 

กด “ENT” เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง เครื่องจะขึ้นวา “Done !” 
เมือบันทึกสําเร็จ และจะกลับสูเมนู Relay Admin 

Done ! 

 

3.4.2.  Set Code  

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “2. Set Code”  แลวกด “ENT”  
หรือกด 2 

2.Set Code 
1.Activation 

ใส Code ใหม (คาเริ่มตน = 123456) Enter New Code 
ใส Code ใหมอีกครั้ง เพ่ือยืนยันความถูกตอง หรือ กด “ESC” เพ่ือ
ยกเลิก 

Confirm Code  

กด “ENT” เพ่ือบันทึก Code ใหม ถา Code  ที่ใส 2 ครั้งตรงกัน
เครื่องจะขึ้นวา “Write Success”  Code จะถูกเปล่ียนเปนคาใหม
ทันที 

Write Success 

ถา Code ที่ใส 2 ครั้งไมตรงกัน เครื่องจะขึ้นวา “Wrong Input” และ 
Code จะไมถูกเปลี่ยนแปลง 

Wrong Input! 
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3.5.   Card Admin menu (ใชเฉพาะ WAC FIN’LOCK ท่ีมีฟงกชั่น Mifare เทาน้ัน) 

มีทั้งหมด 8 ฟงกชั่น ดังนี้ 
1. Card Format 
2. Master Card Admin 
3. Init Reader 
4. Save COU  Card(Save Card Only User to Card) 
5. Save ID  Card(Save User ID to Card) 
6. Save TML Card(Save finger Template to Card) 
7. Erase Card 
8. CSN User function 
หมายเหตุ 

- รองรับเฉพาะ Mifare Classic (Standard) 1K หรือ 4K  
- เพ่ือใหฟงกช่ัน Mifare ทํางาน ผูใชตองเรียกใชฟงกช่ัน Init Reader กับบัตรมาสเตอรเครื่องอานบัตร Mifare จะอยูใกลกับ

ไฟ LED สีเขียวและแดง 

3.5.1.  Format Card   

บัตรเปลาทุกใบตองถูก Format โดยฟงกช่ันน้ีกอน ฟงกช่ันน้ีจะไมลบขอมูลในบัตร หากตองการลบขอมูลในบัตรตองใชฟงกช่ัน Erase Card 

3.5.1.1.  Standard 
เซคเตอรทั้งหมดฟอรแมตโดยระบบ FS21/FS22  

3.5.1.2.  Short for BF 90.78 or above and AVR 4.76 or above 
สําหรับ Mifare 1K เฉพาะเซคเตอร 0 และ 1 จะถูกฟอรแมต 
สําหรับ Mifare 4K เฉพาะ เซคเตอร 0,1,2,3  จะถูกฟอรแมต 
ผูใชสามารถใชเซคเตอรที่เหลือในการใชงานอื่น 
 

3.5.1.3.  Special for BF 90.78 or above and AVR 4.76 or above 
สําหรับ Mifare 1K เฉพาะเซคเตอร 1 และ 2 จะไมถูกใช 
สําหรับ Mifare 4K เฉพาะ เซคเตอร 1-9 จะไมถูกใช 
ผูใชสามารถใชเซคเตอรวางในการใชงานอื่น 

3.5.1.4.  Unformat 
ไมฟอรแมต Mifare card บัตรจะตองวาง ถาบัตรมีขอมูลอยู กรุณาใชฟงกช่ัน Erase card เพ่ือลบขอมลในบัตรออกกอน 

3.5.1.5.  Check Space 
ตรวจสอบเน้ือที่วางในบัตร 
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3.5.2.  Master Card Admin    

Master Card Admin เมนูมี 3 ฟงกช่ัน 
1. Copy Master Card 
2. Change Master Card Pin 
3. Make Master Card 

3.5.2.1.  Copy Master  
ขอแนะนําใหทําบัตรมาสเตอรสํารองเอาไว โดยทําตามข้ันตอนดังน้ี 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “1. Copy Master”  แลวกด 
“ENT”  หรือกด 1 

1.Copy Master 
2.Change MC pin 

ใส Password  บัตรมาสเตอร (คาเริ่มตนของบัตรจะถูกเขียนอยูใน
บัตรแลว) 

Ent MCard pin 

ทาบบัตรมาสเตอรหนาไฟ LED สีเขียวและแดง Put  Master Card 
ทาบบัตรที่ถูก Format แลว หนาไฟ LED สีเขียวและแดง Put New MCard 
ถาสําเร็จเครื่องจะขึ้นขอความ “Done!” Done! 

3.5.2.2.  เปล่ียน Password บัตรมาสเตอร  
รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “2.Change MC pin”  แลวกด 
“ENT”  หรือกด 2 

2. Change MC pin 
3 . Make Master 

ใส Password  บัตรมาสเตอร  Ent MCard pin 
ทาบบัตรมาสเตอรหนาไฟ LED สีเขียวและแดง Put  Master Card 
ใส Password ใหม New MCard 
ทาบบัตรมาสเตอรหนาไฟ LED สีเขียวและแดง Put Master Card 
อยาขยับบัตรเมื่อมีขอความขึ้นวา “Please wait” Please  Wait 
ถาสําเร็จเครื่องจะขึ้นขอความ “Done!” Done! 

 
หมายเหตุ  -  อยาเปล่ียน Password ของบัตร Master  ตนฉบับ แตใหเปล่ียนที่บัตรมาสเตอรสํารองแทนเพราะหากเปล่ียน Password ไมสําเร็จ 

บัตรจะเสียทันที (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ หัวขอ 3.5.2.1) 

ขอควรระวัง  -  ถาบัตรมาสเตอรทั้งตนฉบับและบัตรสํารองหายท้ังหมด กรุณาลบขอมูลบัตรผูใชเกาทั้งหมดออกกอน(ขอมูลที่สรางโดย
บัตรมาสเตอร) เพราะขอมูลบัตรเกาไมสามารถลบอีกครั้งดวยบัตรมาสเตอรอันใหมได หากไมลบกอนบัตรจะไมสามารถนํา
กลับมาใชไดอีก 
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3.5.2.3.  Make Mater Card 
รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “3.Make Master”  แลวกด “ENT”  
หรือกด  3. 

3..Make Master 
1.Copy Master 

ใส Password  ใหมลงไป  New MCard pin 
ทาบบัตรมาสเตอรหนาไฟ LED สีเขียวและแดง Put  Master Card 
อยาขยับบัตรเมื่อมีขอความขึ้นวา “Please wait” Please  Wait 
ถาสําเร็จเครื่องจะขึ้นขอความ “Done!” Done! 

ขอควรระวัง 
ฟงกช่ัน  Make Master ใชสําหรับการสรางบัตรมาสเตอรใหมต้ังแต Card key ถูกสรางแบบสุม บัตรมาสเตอรใหมน้ีจะแตกตางจากบัร
มาสเตอรอื่นๆ แตจะมี password เหมือนกัน ถาคุณตองการกอปปบัตรมาสเตอร ใหใชฟงกช่ัน Copy Master 

3.5.3.   Init Reader      

ฟงกช่ันน้ีจะทํางานกับฟงกช่ัน Mifare กับบัตรมาสเตอร ใน Stand by mode เครื่องจะตอบรับเฉพาะบัตรที่สรางโดยบัตรมาสเตอร
ด้ังเดิมเทาน้ัน แตจะไมตอบรับบัตรที่สรางโดยบัตรที่สรางโดยบัตรมาสเตอรอื่น ๆ  

3.5.4.   Issue Card      

3.5.4.1.  Save COU  Card  
ในหัวขอ Mifare card only user User ID และ Password จะถูกเขียนลงในบัตร (ถามีการต้ังไว) 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “4. Save COU Card”  แลวกด 
“ENT”  หรือกด  4 

4.SaveCOU Card 
5.Save ID Card 

ใส Password  ของบัตรมาสเตอร (คาเริ่มตนจะถูกเขียนอยูในบัตร)  Ent MCard pin 
ทาบบัตรมาสเตอรหนาไฟ LED สีเขียวและแดง Put  Master Card 
ใส User ID Enter User ID 

1605 
ทาบบัตรที่ Format แลว หนาไฟ LED สีเขียว/แดง Please put card 
ถาสําเร็จเครื่องจะขึ้นขอความ “Done!” Done! 
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3.5.4.2.   Save ID  Card  
ในหัวขอบัตร Mifare สําหรับ VIP และ Ordinary user  ฟงกช่ันน้ีจะชวยอํานวยความสะดวกในการจับคูแบบ  1:1  เพราะผูใชเพียงแคทาบ
บัตรบนเครื่องอานโดยไมตองกด ID ของตน 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “5. Save ID Card”  แลวกด 
“ENT”  หรือกด  5 

5.Save ID Card 
6.Save TML  Card 

ใส Password  ของบัตรมาสเตอร (คาเริ่มตนจะถูกเขียนอยูในบัตร)  Ent MCard pin 
ทาบบัตรมาสเตอรหนาไฟ LED สีเขียวและแดง Put  Master Card 
ใส User ID ที่จะเขียนลงในบัตร Enter User ID 

1605 
ทาบบัตรที่ Format แลว หนาไฟ LED สีเขียว/แดง Please put card 
ถาสําเร็จเครื่องจะขึ้นขอความ “Done!” Done! 

3.5.4.3.   Save TML  Card  ใชไดกับบัตร)Mifare 4k เทานั้น  
ในหัวขอน้ีใชกับ Free Card User ลายน้ิวมือและ User ID จะถูกเก็บลงในบัตร 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “6. Save TML Card”  แลวกด 
“ENT”  หรือกด  6 

6.Save TML Card 
7.Erase Card  Card 

ใส Password  ของบัตรมาสเตอร (คาเริ่มตนจะถูกเขียนอยูในบัตร)  Ent MCard pin 
ทาบบัตรมาสเตอรหนาไฟ LED สีเขียวและแดง Put  Master Card 
ใส User ID ที่จะเขียนลงในบัตร Enter User ID 

1605 
ทาบบัตรที่ Format แลว หนาไฟ LED สีเขียว/แดง Please put card 
ถาสําเร็จเครื่องจะขึ้นขอความ “Done!” Done! 

3.5.5.   Erase Card      

 รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “7. Erase Card”  แลวกด “ENT”  
หรือกด  7 

7.Erase Card 
8.CSN User 

ใส Password  บัตรมาสเตอร (ถาเปน User Card Password จะตอง
เหมือนกับบัตรมาสเตอร) 

Ent MCard pin 

ทาบบัตรมาสเตอรหนาไฟ LED สีเขียวและแดง Please put card 
อยาขยับบัตรเมื่อมีขอความขึ้นวา “Please wait” Please  Wait 
ถาสําเร็จเครื่องจะขึ้นขอความ “Done!” Done! 
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3.5.6.   CSN User  function      

3.5.6.1. CSN User function Activation 
ถา CSN user ไมไดลงทะเบียนไว ผูใชสามารถหยุดฟงกช่ันน้ีได 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

กด        หรือ        เพ่ือเล่ือนไปที่  “1. Activation”  แลวกด “ENT”  
หรือกด  1 

1.Activation 
2.Read CSN 

กด   “1”       เพ่ือเปดการใชงานฟงกช่ัน CSN User 
กด   “0”       เพ่ือปด 
กด   “ESC” เพ่ือยกเลิก 

1-Act/0-Deact 
1 

กด “ENT” เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง ถาสําเร็จเครื่องจะขึ้นวา 
“Done !”   แลวจะกลับสูเมนู CSN user function 

Done ! 

 

3.5.6.2. Read CSN  
ผูใชสามารถใชฟงกช่ันในการอาน CSN ของบัตร Mifare 1k/4k ไดเลยในการลบ / แกไข CSN user ผูใชจําเปนตองรู  CSN เพ่ือที่จะใชเปน  
User ID 
 

3.5.7.  TOC (Template on Card) Admin      

3.5.7.1. Load TOC 
ผูใชสามารถใชฟงกช่ันน้ีในการดาวนโหลดเทมเพลตจากบัตร Mifare ไปยัง FS21/FS22 ได 

3.5.7.2. Allow TOC ssp (suspend)  
ในกรณีที่ฟงกช่ันน้ีเปดการใชงาน (ต้ังคาเปน 1) 
ใน Local mode การเขาออกจะถูกปฏิเสธถาฐานขอมูลใน FS21/FS22 ไมมีขอมูลที่เปน User ID เดียวกันหรือผูใชคนน้ันหายจากระบบไป 
ใน Network mode การเขาออกจะถูกปฏิเสธถาฐานขอมูลใน FAS ไมมีขอมูลที่เปน User ID เดียวกันหรือผูใชคนน้ันหายจากระบบไป 
 

3.6.   Allow init  
“1”  สําหรับ เปดการเริ่มตนการใชงานจาก FAS 
“0”  สําหรับ ปด 

3.7.   Allow Upgrade  
“1”  สําหรับ เปดใหอัพเกรด firmware ผาน FAS ได 
“0”  สําหรับ ปด 

 
 



 

36 

3.8.   Life Finger Detection (LFD)  
 ในการต้ังคาน้ีใชเฉพาะกับเครื่องที่มีฟงกช่ัน LFD เทาน้ัน 

“1”  สําหรับ เปดฟงกช่ัน LFD 
“0”  สําหรับ ปดฟงกช่ัน LFD 
ในฟงกช่ันน้ีหากมีการใชลายน้ิวมือปลอม เครื่องจะขึ้นขอความวา  “Pls try again.” คือ ใหสแกนน้ิวใหมอีกครั้ง 

4. Basic Operation  
ในระบบมีผูใชอยู 2 ประเภท  คือ VIP และ Ordinary User   VIP User จะใชเพียงลายน้ิวมือเทาน้ันใน  Standby mode แต Ordinary User 
จะใชลายน้ิวมือ รวมกับ User ID หรือ Group ID ในการตรวจสอบลายน้ิวมือ 

4.1.   การควบคุมประตูดวยลายนิ้วมือ  

4.1.1.   VIP user case 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

ใน Standby mode วางน้ิวมือลงบนเครื่องอาน Ready-Local 
19:30:59  01 DEC 

เครื่องจะแสดงขอความวา กําลังสแกนและตรวจสอบลายน้ิวมืออยู >>>Scanning<<< 
ถาลายน้ิวมือถูกตอง เครื่องจะเปด Relay coil และขึ้นขอความวา 
“Welcome” พรอม User ID ประมาณ 3 วินาที แลวเครื่องจะกลับสู Stand 
by mode อีกครั้ง 

Welcome 
1234 

ถาลายน้ิวมือไมถูกตอง เครื่องจะขึ้นขอความวา “Unknown user” และกลับ
สู Stand by mode 

Unknown User 

 

4.1.2. Ordinary user และ Pin Only User using user ID 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

ใน Standby mode  กด “ * ” Ready-Local 
19:30:59   01 DEC 

ใส User ID Enter User ID 
ถา User ID ไมมีในระบบ เครื่องจะขึ้นขอความวา “Unknown user”  และกลับสู  
Standby mode 

Unknown User 

ถา  User ID มีในระบบ เครื่องจะใหผูใชสแกนลายน้ิวมือ Please Put  
Your Finger ! 

สําหรับ Pin only user ใหใส Password แทนการสแกนลายน้ิวมือ (* ผูใชอาจ
ตองรอการตรวจสอบประมาณคร่ึงวินาที) 

Enter  pin 
***** 
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ถาลายน้ิวมือถูกตองเครื่องจะเปด Relay coil และแสดงขอความ  “Welcome”  
พรอม  User ID ประมาณ  3 วินาที แลวจะกลับสู  Stand by mode  ตามเดิม 

Welcome 
1234 

ถาลายน้ิวมือไมถูกตอง เครื่องจะขึ้นวา “Unknown user”  และจะกลับสู   Stand 
by mode 

Unknown user 

 

4.1.3.  VIP user using Group ID  

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

ใน Standby mode  กด “ # ” Ready-Local 
19:30:59      01DEC 

ใส Group ID Enter User ID 
วางนิ้วมือบนเคร่ืองอาน Please Put  

Your Finger ! 
ถาลายน้ิวมือถูกตองเครื่องจะเปด Relay coil และขึ้นขอความวา “Welcome”  
พรอม User ID ประมาณ 3 วินาที แลวจะกลับมา Standby mode เหมือนเดิม 

Welcome 
1234 

ถาลายน้ิวมือไมถูกตอง เครื่องจะขึ้นขอความวา “Unknown user” และกลับสู  
Standby mode 

Unknown user 

  

4.1.4.  Mifare Function (Card Only User) 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

ทาบบัตรหนาไฟ LED สีเขียว/แดง Ready-Local 
19:30:59      01DEC 

ถาผูใชมีการลงทะเบียนพรอม Password เครื่องจะใหผูใชใส Password Enter  pin 
ถา Password ถูกตอง  หรือผูใชไมไดลงทะเบียน  Password เอาไว เครื่องจะเปด Relay coil และ
แสดงขอความ  “Welcome” และ User ID  ประมาณ  3  วินาที  แลวจะกลับสู  Stand by mode 

Welcome 
1234 

 

4.1.5.  Mifare Function (VIP , Ordinary  &  Free Card User) 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

ทาบบัตรหนาไฟ LED สีเขียว/แดง 
* ถาเปน Free card user คุณตองทาบบัตรคางไวประมาณ 0.5 วินาที หนาเคร่ืองอานเพราะ
เครื่องตองอานขอมูลลายน้ิวมือจากบัตร Mifare 

Ready-Local 
19:30:59      01DEC 

วางนิ้วมือบนเคร่ืองอาน Please Put  
Your Finger ! 

ถาลายน้ิวมือถูกตองเครื่องจะเปด Relay coil และขึ้นขอความวา “Welcome”  พรอม User ID Welcome 
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ประมาณ 3 วินาที แลวจะกลับมา Stand by mode เหมือนเดิม 1234 
ถาลายน้ิวมือไมถูกตอง เครื่องจะขึ้นขอความวา “Unknown user” และกลับสู  Stand by mode Unknown user 

หมายเหตุ  :  ถาตัวเครื่องไมมีฟงกช่ัน Mifare  ใหขามขอ  4.1.4  และ 4.1.5  ไดเลย 

4.2.  Sign-out  function 
FIN’LOCK จะไมเปดประตูหากฟงกช่ันน้ีถูกใชอยู 

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

ใน Stand by mode กด “0” จะมีคําวา “Out” แสดงขึ้นในปลายบรรทัดแรก Ready-Local Out 
19:30:59      01DEC 

ฟงกช่ัน  Sign-out จะหมดเวลาหลังจากผานไป 10 วินาที Ready-Local 
19:30:59      01DEC 

ภายใน 10 วินาทีน้ี ทําตามขั้นตอน 3.3.1 , 3.1.2 และ 3.1.3 
ถาตรวจสอบลายน้ิวมือถูกตอง Access log จะถูกบันทึก แตประตูจะไมเปด 

Welcome 
1234 

4.3. Code Access function 

ฟงกช่ันน้ีเปดโอกาสใหผูใชเปดประตูไดดวยวิธีอื่น ๆ โดยกด “ESC” คางไวใน Stand by mode ถาฟงกช่ันน้ีถูกเปดใหใชงาน 
เครื่องจะใหใส Code ถา Code  ถูกตอง เครื่องจะเปดประตูให ถาผูใชไมกดปุมใด ๆ ภายใน 5 วินาที เครื่องจะกลับเขาสู Stand by mode  

รายละเอียด หนาจอแสดงผล LCD 

ใน Stand by mode กด “ESC”  คางไว ถา Code Access ถูกเปดใชงานอยุเครื่องจะให
ใส Code ถาไมมีการกดปุมใด ๆ ภายใน 5 วินาที เครื่องจะกลับสู Stand by mode  

Enter Code 

ใส Access Code (คาเริ่มตน = 123456) แลวกด “ENT” Enter Code  
*********** 

ถา Code ถูกตอง เครื่องจะเปดประตูใหและแสดงขอความ “Welcome” ประมาณ 3 
วินาที  แลวจะกลับเขาสู Stand by mode เหมือนเดิม 

Welcome 
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FAS 

1. บทนํา 
 Server ตรวจสอบลายน้ิวมือ (FAS) เปน Software ที่ไดรับการพัฒนาจากชุดคําสั่งลายน้ิวมือ มันจะทํางานเหมือนกับ Server ใน

เครือขาย TCP/IP   สามารถควบคุม Logical Access กับเครื่องสแกนลายน้ิวมือ WFS80 ได  เชนลูกคาของ Samba สามารถ Logon ไปยัง 

Server ของ Samba  ใน  Linux ได นอกจากน้ียังสามารถใชควบคุมการเขา-ออก  จากดานนอกกับสินคาที่ใชในการล็อคประตูของเรา 

(WAC Fin’Lock WFS20 และ WFS 21 M)  ซึ่งรวมไปถึงการจัดการการเขาใชของผูใชดวย เครื่องมือของผูดูแลระบบคอมพิวเตอรจะใช

พ้ืนที่รวมกับ Web หลังจากที่ทําการติดต้ัง Web logon ของเครื่องลูกขาย ผูดูแลระบบสามารถ Logon FAS ไดทุกที่ ทุกเวลา ผานทาง 

Microsoft Internet Explorer(IE) 

 FAS ประกอบดวย 2  Software  Software สวนที่เปน Server Finger Authentication Server และ Software สวนที่เปนของเครื่อง

ลูกขาย FAS Web Admin Client Software สวนที่เปนของ Server จะถูกติดต้ังใน Server ของเครื่อง PC และ Software สวนที่เปนของ

เครื่องลูกขายจะถูกติดต้ังใน Server ของ PC หรอื PC ของเครื่องลูกขาย ซึ่งจะใชในการจัดการ Server ของ FAS ผานทาง IE  

2. การติดต้ัง 
 กอนทําการติดต้ัง แนใจวาระบบของคุณมีความตองการดานระบบปฏิบัติการดังน้ี 

• Processor  :  Pentium III  ที่ทํางานรวมกับ Processor  600 MHz ได หรือสูงกวา 

• หนวยความจํา (RAM)  ตํ่าสุด 192 MB แนะนําวาควรจะเปน 512 MB หรือมากกวา 

• Screen Resolution : คุณภาพสี 16 bit , 800*600 pixels หรือ มากกวา 

• ระบบปฏิบัติการ : Windows 2000\XP  Windows 2003. 

Server  ตรวจสอบน้ิวมือ ทํางานรวมกับฐานขอมูลของ Server Microsoft SQL ที่รองรับ MS SQL Server 2005   

Microsoft SQL Server Express 2005 รวมไปถึงการติดต้ัง CD กอนการติดต้ัง FAS คุณจําเปนตองติดต้ัง SQL Server กอน เริ่ม

ดวยโปรแกรม Setup exe จาก CD Rom ที่ติดมากับ Package ของสินคามันจะทําการตรวจหาระบบปฏิบัติการของคุณและแสดง Item ที่คุณ

ตองติดต้ัง กรุณาคลิกที่ Item เพ่ือทําการติดต้ัง Software 
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2.1.  ติดต้ัง Microsoft.NET Framework Version 2.0 
 Microsoft.NET Framework Version 2.0 ตองการ SQL Server 2005 กอนการติดต้ัง SQL Server คุณจําเปนตองติดต้ังดังน้ี 

2.2.  ติดต้ัง Microsoft SQL Server 2005 Express Edition 
FAS Version 4.0 ใช SQL Server เปนฐานขอมุล กอนการติดต้ัง FAS คุณจําเปนตองติดต้ัง MS SQL Server กรุณาทตามขั้นตอน

ติดต้ังดังน้ี 

2.3.  Software ในสวนของ Server-Server ตรวจสอบน้ิวมือ 

 Software ในสวนของ Server จะถูกติดต้ังใน Server ของ PC เทาน้ัน กรุณาทําตามขั้นตอนของการติดต้ัง Wizard 

 

คลิกปุม Next เพ่ือเริ่มกระบวนการ Setup 
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เลือก Folder ที่คุณตองการจะติดต้ังโปรแกรมหรือใชคาเริ่มตนของ Folder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด Next และโปรแกรมจะถูกติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 
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การติดต้ังเสร็จสมบูรณ คลิก  Close  เพ่ือออกจากโปรแกรม 

 

เพ่ือให FAS ทํางานได กรุณาคลิก Yes เพ่ือ Restart คอมพิวเตอรของคุณ 

2.4.  Software ในสวนท่ีเปนของเครื่องลูกขาย – FAS Web Admin Client 
 Software สวนที่เปนของเครื่องลูกขายจะถูกติดต้ังลงใน PC ซึ่งถูกใชในการจัดการกับ Server FAS ผานทาง Internet 

กรุณาทําตามขั้นตอนการติดต้ัง Wizard ดังน้ี 



 

43 

 

คลิก  Next เพ่ือเริ่มกระบวนการติดต้ัง 

 

เลือก Folder ที่คุณตองการติดต้ังโปรแกรมหรือใชคาเริ่มตนของ Folder 
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คลิก Next และโปรแกรมจะถูกติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 

 

การติดต้ังเสร็จสมบูรณ 
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ในหนาตาง Popup ใส Address ของ Server FAS อาจจะเปน IP Address หรือ ช่ือของเครื่อง Server หมายเลข Port เปน 4900 

เสร็จแลว คลิกปุม “OK” 
 
 

 

3. การถอนการติดต้ัง 
ในการถอน Software สวนที่เปนของ Server หรือ Server ตรวจสอบน้ิวมือโดยการเลือก Option Add/Remove  โปรแกรม ใน

หนาตาง Control panel จะพบ Finger Authentication Server และกดปุม Change/Remove 
ในการถอน Software สวนที่เปนของเครื่องลูกขาย FAS Web Admin Client โดยการเลือก Option Add/Remove โปรแกรมใน

หนาตาง Control panel จะพบ FAS Web Admin Client และกดปุม Change/Remove 

4. วิธีการใชงาน 

4.1.  Administration 

 หลังจากติดต้ัง FAS Web Admin Client Software ลงในเครื่อง PC ของเครื่องลูกขายเรียบรอยแลวคุณก็สามารถทําการ Logon 

FAS จาก PC ของเครื่องลูกขายโดยผานทาง Microsoft Internet Explorer (IE) 

 เปด IE ในฟลด Address ของ IE กรุณากรอกที่อยู http://FASSERVER : 4800  (FASSERVER  เปนช่ือเครื่อง หรือ IP Address 

ของ PC ซึ่งติดต้ัง FAS แลว) 
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ขณะน้ีคุณสามารถทําการ Logon FAS โดยใช Password หรือ ลายน้ิวมือ คาเริ่มตน id ของผูใชเปน “0” Password เปน 

“Welcome” คุณจะทําการ Logon โดยใช Password ครั้งแรกเทาน้ัน 

คุณสามารถเลือกภาษาที่แสดงใน Webpage ได โดยเปนคาเริ่มตนที่มีการสรางไวเปน 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  มี

ทั้งหมด 6 Section ในหนา Webpage Administration ประกอบดวย “Users & Groups” , “Access Record” , “Setting” , “Fin’Lock 

Control” , “Password Filler” , “Logout”  

4.2.  ผูใช & กลุม 

 ผูใช : ผูใชแตละรายที่อยูใน FAS จะมีขอมูลดังน้ี 

1. User ID  :  ID สําหรับผูใชแตละราย (สามารถกรอกไดถึง 12 หลัก) 

2. Username  :  ช่ือจริงของผูใช 

3. Password  :  รหัสผานสําหรับการ Login เขา Web page 

4. Group ID  :  ระบุกลุมผูใช  0-99 

5. ประเภทผูใช 
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• VIP  :  ผูใชเพียงแควางน้ิวเพ่ือทําการจับคู  1:N 

• Ordinary  :  ผูใชจําเปนตองกรอก UID เพ่ือทําการจับคู  1:1 

• COU  :  ผูใชที่ใชการดเปน Mifare  Card เทาน้ัน 

• COU +Pwd  :  ผูใชที่การืดและรหัสผาน 

• POU  :  ผูใชที่ใช PIN เทาน้ันจําเปนตองกรอก User ID และ PIN ลงไปดวย 

6. ระดับความปลอดภัย  :  มี 4 ระดับความปลอดภัยตอผูใช  1 (ตํ่าสุด) 2,3,4, (สูงสุด) 

7. สถานะ   :  ทํางาน หรือ ยกเลิกช่ัวคราว 

8. ลายน้ิวมือ  :  มีถึง  3  ลายน้ิวมือสําหรับผูใชแตละคน 

9. ผูควบคุมระบบ  :  มีหรือไมมี ผูควบคุมระบบมีสิทธิในการ Logon FAS เพ่ือเขาไปยังหนา Webpage ของ Admin แตสําหรับผูใช

ทั่วไปมีสิทธิเขาไปเพ่ือดูพันทึกการเขาใชเทาน้ัน 

 

กลุม  :  กลุมเปนการรวบรวมผูใชที่มีลักษณะเดียวกัน เชน แผนกเดียวกัน หนาที่เปนกะเหมือนกับผูใชแตละรายตองเปน

สมาชิก 1. โดยที่กลุมจะถูกแยกออกเปนหมวด เชน “บันทึกการเขา-ออก” และ “การอนุญาติ”   

 

 
 

ผูใชทั้งหมดจะจดบันทึกไวที่น่ี เพ่ือทําการแกไขผูใชแตละราย เพียงแค คลิก “User name” 
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4.2.1.  ดูผูใช 

 
 เมื่อคุณเปล่ียนขอมูลเหลาน้ีแลว กดปุม “Apply” และขอมูลเหลาน้ีจะไดรับการ  Update ผูใชแตละรายสามารถูกเพ่ิมน้ิวไดถึง 3 

น้ิว ในหนาน้ี คุณสามารถ “Reset Password” เพ่ิมน้ิว , ตรวจสอบน้ิวมือ , ลบน้ิวมือ และลบผูใช  ถาคุณมีเครื่องมือ FS25  คุณสามารถ

บันทึก ID ที่การด และบันทึกลายนิ้วมือที่การด โดยที่ตัวน้ีมีหนาที่เหมือนกับ FS21 M  กรุณาอางอิงไดจากคูมือผูใช FS21 M สําหรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

4.2.2.  Add user 
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เพ่ิมผูใชท่ีฐานขอมูล FAS 

User ID  :   ID ผูใช 
Username :  ช่ือจริงของผูใช 
Password  :  รหัสผานสําหรับผูใชรายน้ีที่จะ Login FAS 
Finger  :  เลือกน้ิวมือที่จะลงทะเบียน 
Finger samples    :  คุณอาจจะเลือกลายน้ิวมือเปนตัวอยาง 1-5 น้ิว ที่จัดเก็บเปนตัวอยาง 5 ตัวอยางเปนคาเริ่มตน 
Admin      :   ผูใชเปนผูควบคุมระบบหรือไม 

User Type  : 

• VIP  :  ผูใชจําเปนตองใส User ID เพียงแควางนิ้วมือเพ่ือทําการจับคูแบบ  1:N 

• Ordinary  :  ผูใชจําเปนตองใส User ID และวางน้ิวมือเพ่ือทําการจับคูแบบ  1:1 

• PoU  :  ผูใชที่ใช PIN เทาน้ัน ผูใชจําเปนตองใส User ID และรหัสผานสําหรับการตรวจสอบ 

• CoU  :  ผูใชที่ใช Card  เทาน้ัน ผูใชจําเปนตองมี Mifare Card สําหรับการตรวจสอบ สําหรับการเพ่ิมผูใชประเภทน้ี                    
คุณจําเปนตองใชเครื่องมือ FS’25 

• CSN User :  Card serial number user, user ID เปน CSN, การเพ่ิม CSN User คุณไมจําเปนตองใส User ID แตมันจะถูก
ตรวจสอบดวยเครื่อง FS’25 

• Security Level :  ใชสําหรับผูใช VIP/Ordinary 
 

4.2.3.   Group 

 

กลุมท้ังหมดและผูใชในกลุมจะถูกแสดงไวท่ีน่ี 

การเพ่ิมกลุม   เพียงแคใส ID กลุม และช่ือกลุมแลวกดปุม “Add” 
การลบกลุม    เพียงแคคลิก Hyperlink ที่เก่ียวของแลวกด “Delete” 
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การเปล่ียนช่ือกลุม  เพียงแคคลิก Hyperlink ที่เก่ียวของแลวกด  Rename 

*หมายเหตุ   :   ฟงกช่ันเหลาน้ีจะทํางานไดกับเคร่ือง FS25 เทาน้ัน 

4.2.4. ประโยชนของ Mifare Card  

 

 

การใชประโยชนจาก Mifare Card คุณสามารถทํางานกับ FS25 ตามขั้นตอนดังน้ี 

• Initialize reader 

• Format card 

• Erase card 

• Make new master card 

• Copy master card 

• Change master card PIN 

• Show card serial number  

ขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาดูในคูมือ FS21 
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4.3.  Access Record  

มีการบันทึกขอมูลเขาออกของผูใชทั้งหมด 4 แบบ 

• Raw Access Log (RAL)  คือ ขอมูลดิบ 

• Time Attendance Log (TAL)  คือขอมูลเวลาเขาออก 

• Denial Access Log (DAL)   คือ ขอมูลการเขาออกที่ถูกปฏิเสธ 

• Alarm Log 

 

 

การกรองขอมูลตาม User ID หรอื  ช่ือจะถูกใชเมื่อ User ID  หรือ  Username ถูกเปลี่ยน แตคุณตองแสดงขอมูลเกาของ User ID 
หรือ ช่ือกอนการเปลี่ยนแปลง 

RAW Access Log (RAL) 
RAW จะบันทึกขอมูลการเขาออกทั้งหมดของผูที่ถูกอนุญาติใหผานเขาออกได นอกจากน้ียังบันทึก Finger ID ของผูใช และ

หมายเลขเครื่อง WAC FIN’LOCK อีกดวย 

• RAL สามารถจัดเรียง ขอมูลตามกลุมหรือผูใชได สามารถกรองขอมูลตามวัน หมายเลขของผูใชหรือช่ือก็ได 

• RAL  สามารถจัดเรียงขอมูลตาม วัน – เวลา 

• RAL  สามารถสงออกขอมูลเปน Text  file และดาวนโหลดไปยังเครื่องลูกขายได 

• RAL  สามารถสงออกขอมูลเปน Excel file และดาวนโหลดไปยังเครื่องลูกขายได 

• การจะลบขอมูล RAL ที่เห็นในหนาจอ เพียงแคคลิกที่ “Delete Current user”  ขอมูลก็จะถูกลบไป 

• การจะลบขอมูล RAL ทั้งหมด เพียงแคคลิกที่ “Delete All Raw Access log” ขอมูลทั้งหมดจะถูกลบไป 

• การดาวนโหลดขอมูล RAL ใหคลิกที่ “Download Record” 
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Time Attendance log (TAL) 
TAL  จะถูกสรางจาก RAL ใน TAL Mode สําหรบั TAL Mode มีทั้งหมด 4 โหมด เพ่ือใชในการกําหนดเวลา เขา – ออก 

1.เขาครั้งแรก – ออกครั้งสุดทายใน 24 ชม. 
ในชวงเวลา 24 ชม. จาก 00:00 ถึง 24:00 การผาน เขา – ออก ครั้งแรกจะถือเปนการเขาและการผานเขาออกครั้งสุดทาย

จะถือเปนเวลาออก 

 2.เขาครั้งแรกใน 24 ชม. 
ภายในเวลา 24 ชม. จาก 00:00 ถึง 24:00 การผานเขาออกครั้งแรกถือเปนการเขาสวนการผานเขาออกหลังจากน้ีระบบ

จะไมนํามาคิด 

3.เขา – ออก ตามแบบ 
สรางแบบการเขาออกได 12 แบบ ในแตละกลุม ซึ่งสามารถกําหนดเปน “In” , “Out” หรือ “Don’t Care” รูปแบบ

เหลาน้ีจะถูกกําหนดตาม Group ID 

4.เขา – ออกตาม Event 
 การเขาออกตาม Event ที่กําหนดไวมีไดทั้งหมด 14 Events 
 

 

 

• TAL   สามารถจัดเรียงขอมูลตามกลุหรือผูใช และการกรองขอมูลตามวันที่ , User ID หรือช่ือ 

• TAL   สามารถจัดเรียงขอมูลตามวันที่ – เวลา 

• TAL   สามารถสงออกขอมูลไปเปน Text file และดาวนโหลดขอมูลไปยังเคร่ืองลูกขาย 

• TAL   สามารถสงออกขอมูลไปเปน Excel file และดาวนโหลดขอมูลไปยังเคร่ืองลูกขาย 

• ดาวนโหลดขอมูล TAL คลิกที่ “Download Record” 
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Denial Access log (DAL) ขอมูลการปฏิเสธการเขาออก 
จะบันทึกขอมูลเวลาเขาออกของผูใชที่ไมถูกตอง รวมถึงผูใชที่ถูกยกเลิกช่ัวคราวและผูใชที่ถูกปฏิเสธ 

 
 
Alarm Log 

จะบันทึกขอมูล Alarm Event ของ WAC Fin’Lock 
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Download Record การดาวนโหลดขอมูล 
          ขอมูลการเขาออกทั้งหมดที่ถูกสงออกไปเปน Text file หรือ Excel file สามารถดาวนโหลดไดจากเครือขาย และสามารถ
ถูกลบจาก FAS ได 

 

4.4.  Setting   

          การตั้งคาพื้นฐานของ FAS 
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4.4.1.  Security setting 
1. Global Security Label : มีทั้งหมด 4 ระดับ ไลระตับต้ังแต 1(ตํ่าที่สุด), 2, 3, 4(สูงทีสุด) มีการเปล่ียนแปลงระดับที่ตองการและกด

ปุม “Apply” 
2. Administrator Authentication Option : มี 2 option คือ “Finger Only” หรือลายน้ิวมืออยางเดียว ความปลอดภัยสูง 
3. Change Administrator Password : คือการเปล่ียน password ของ Administrator แคใส password ใหมไป 2 ครั้งแลวกด “Apply” 
4. Allow Access by remote FAS : ถาใส FAS จะสามารถเขาถึงไดโดยการรีโมท และจะทํางานเหมือนเปน WAC Fin’ Lock ตัว

หน่ึง ดังน้ันเพ่ือความปลอดภัยจึงไมควรต้ังคาเปน “Yes” เวนแตคุณจะรูวากําลังทําอะไรอยู 

4.4.2. In Out Record  
 มีทั้งหมด 5 Options 

1. First and Last in 24 hours : เขาและออกภายใน 24 ช่ัวโมง 
2. First in 24 hours : เขาภายใน 24 ช่ัวโมง 
3. In / Out by Sessions : เขาออกตามรูปแบบ 
4. In / Out by Event : เขาออกตาม Event 
5. Do not record : ไมไดบันทึก 

การเปล่ียน option ทําไดโดยการเลือก option และกด “Apply” TAL จะถูกสงจาก RAL เพ่ือใชใน option ดังน้ี  สําหรับ 
Option 3 (In / Out by Sessions) จําเปนตองมีการกําหนดรูปแบบการเขาออกโดยการเลือก Group ID แลวใสชวงเวลาเขาและ
ออก, เวลาเริ่มถึงเวลาหยุด แลวกด “Add”  TAL จะถูกสรางจาก RAL เพ่ือกําหนด Sessions 
 

 
 

A. สําหรับ Option 4 ขอมูลดิบ (RAL) จะถูกบันทึกเพ่ือใชในการต้ังคา Event หมายเลข Event จะถูกเก็บในชอง In / Out option ของ
ตาราง [RALog] การต้ังคา Event จะถูกเก็บใน FAS แลวจึงสงไปยัง WAC Fin ‘Lock  หรือถูกต้ังคาใน WAC Fin ‘Lock แลว
สงกลับมายัง FAS ก็ได ถาคุณเลือก Option 5 ขอมูลดิบ (RAL) จะไมถูกเก็บบันทึกใน FAS 
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4.4.3.   Fin ‘Lock Definition  
Fin ‘Lock ทุกเครื่องจะมี ID เฉพาะของตัวเอง การเพ่ิม Definition ทําไดโดยใสหมายเลขของ Fin’ Lock, IP ของ Fin’ Lock และ
รายละเอียดแลวจึงกดปุม “Add” เพ่ือใสรายละเอียดให WAC Fin’ Lock เครื่องน้ันๆ 
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4.4.4.   Permission   
โดยปกติ ทุกกลุมและผูใชทุกคนสามารถผานเขาออก WAC Fin’ Lock ไดตลอดเวลา แตเพ่ือปองกันผูใชไมใหผานเขาออกไดใน

บางเวลา ทําโดยเพ่ิมผูใชคนน้ัน ๆ เขาไปใน Denial Setting ในขณะเดียวกันหากตองการปองกันไมใหกลุมผูใชผานเขาออกในบางเวลา ก็
ทําเชนเดียวกันคือเพ่ิม Group ID ใน Denial Setting 

 

คุณสามารถกําหนด Permission ตาม(วัน / เวลา) หรือ (วันหยุด / เวลา) ก็ได 

หมายเหตุ         : สําหรับ Date / Time 

• ถา From_ Date และ  To_ Date วาง หมายถึงทุกวัน 

• ถา From_ Date วาง หมายถึงจากเวลาใดก็ไดจนถึงเวลาที่ระบุใน “To Date / Time” 

• ถา To_ Date วาง หมายถึงจากเวลาที่ระบุใน “From Date / Time” ตอไปไมสิ้นสุด 
หลังจากมีการเพ่ิม Permission แลวคุณสามารถกลับ, แกไข หรือ ปดการใชงานโดยคลิกเลือก Hyperlink ที่เก่ียวของ 

 

4.4.5.   Port Number   
คาเริ่มตนของ FAS ในการติดตอ Port Number 4900 สวนของ WAC Fin’ Lock คือ Port Number 5001 ในการเปล่ียน Port 

Number ใหใส Port Number ใหม (1 – 65536) แลวจึงกดปุม “Apply” ถาเปล่ียน Port Number FAS ถูกเปล่ียนจําเปนตองรีสตารท FAS 
ใหม โดยการคลิก Hyperlink “Restart FAS Service” เพ่ือรีสตารท FAS ถาคุณเปล่ียนการต้ังคา กรุณาเปล่ียนการต้ังคาใน Fin’ Lock ดวย  
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หมายเหตุ    :     ถา Windows Os ติดต้ัง Firewall ไว กรุณาต้ังคาให TCP Port 4900 และ 4800 ใชงานไดมิฉะน้ัน FAS จะไม
สามารถทํางานได 
 

4.5.  การควบคุม Fin’ Lock   

      ในสวนน้ีจะรวบรวมคําสั่งในการควบคุม WAC Fin’ Lock และรีโมท FAS ผาน TCP / IP Network การรีโมท FAS สามารถควบคุม
จาก WAC Fin’ Lock ได 

4.5.1.   Send User   
         สงขอมูลผูใชของ FAS ไปยัง WAC Fin’ Lock หรือ รีโมท FAS ขอมูลผูใชคนน้ีจะถูกสงไปยัง WAC Fin’ Lock ที่เลือก ยกเวน 
“Username” และ “Admin” 
 

 
           
ผูใชทั้งหมดใน FAS จุถูกแสดงตามภาพ มี 3 วิธีในการสงขอมูลผูใชไปยัง WAC Fin’ Lock  
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1. สงขอมูลผูใชทีละคนไปยัง WAC Fin’ Lock โดยการคลิกเลือก “User ID” 
2. สงกลุมผูใชไปยัง WAC Fin’ Lock โดยการเลือกกลุมแลวกดปุม “Send Group User” ผูใชทั้งหมดในกลุมน้ันจะถูก

สงไปยัง WAC Fin’ Lock ที่เลือกไว 
3. สงขอมูลผูใชทั้งหมดไปยัง WAC Fin’ Lock เพียวแคกดปุม “Send All Users” 

หมายเหต    :     ถามี User ID ใน WAC Fin’ Lock อยูแลว ขอมูลผูใชทั้งหมดจะถูกลบแลวแทนที่ดวยขอมูลใหม 
 

4.5.2.   Get User   
 การสงขอมูลจาก WAC Fin’ Lock ไปยัง FAS ใหเลือก WAC Fin’ Lock เครื่องที่ตองการจากบนสุดของหนาจอ แลวกดปุม “Get 
Users List” จากน้ันขอมูลผูใชของ WAC Fin’ Lock ในเครื่องที่เลือกจะแสดงขึ้นมา ในการสงขอมูลจาก WAC Fin’ Lock ไปยัง FAS มี 3 
วิธีดังน้ี  

1. สงขอมูลทีละคนจาก WAC Fin’ Lock โดยการคลิกที่ “User ID” ที่ตองการ 
2. สงขอมูลกลุมผูใชจาก WAC Fin’ Lock โดยการเลือกกลุม แลวกดปุม “Get User by Group” ขอมูลผูใชในกลุมน้ันๆ จะถูกนําออก

จาก WAC Fin’ Lock 
3. สงขอมูลผูใชทั้งหมดจาก WAC Fin’ Lock เพียงแคกดปุม “Get All Users” 
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 การลบผูใชใน WAC Fin’ Lock เครื่องที่เลือกเพียงแคกด “Delete” ผูใชก็จะลบออกจากเครื่อง WAC Fin’ Lock การลบผูใชทั้งหมด
ในเครื่อง WAC Fin’ Lock ทําไดโดยการกดปุม “Erase All the Users” ขอมูลผูใชทั้งหมดจะถูกลบจากเครื่อง WAC Fin’ Lock ที่เลือกไว 
 หมายเหตุ ถา User ID มีอยูใน FAS อยูแลว ขอมูลผูใชทั้งหมดจะถูกลบและแทนที่ดวยขอมูลใหมจาก WAC Fin’ Lock 
 

4.5.3.   User’s Log    
 WAC Fin’ Lock มีโหมดการทํางาน 2 โหมดคือ Network และ Local ถา WAC Fin’ Lock ทํางานในโหมด Local หรือ Network 
Connection เกิดขัดของขอมูลการเขาออกของผูใชจะถูกเก็บไวในตัวเครื่อง WAC Fin’ Lock 
 

 
 

 การตรวจสอบขอมูลเช็คออกที่บันทึกใน WAC Fin’ Lock ทําไดโดยเลือก WAC Fin’ Lock แลวกดปุม “View User’s Log” จํานวน
ขอมูลในเครื่องและจํานวนพ้ืนที่วางที่สามารถบันทึกขอมูลไดจะถูกแสดงขึ้นมาตามําภาพดานลาง 
 การดาวนโหลด User’s log จาก WAC Fin’ Lock ไปยัง FAS ทําไดโดยเลือก WAC Fin’ Lock แลวกดปุม “Get User’s log” User’s 
log ทั้งหมดจะถูกดาวนโหลดจาก WAC Fin’ Lock ไปยัง FAS และเพ่ิมเขาไปในฐานขอมูลของ FAS ในขั้นตอนน้ีมี 2 Options ใหเลือกคือ 
“Erase User’s log from WAC Fin’ Lock” และ “Keep User’s log in WAC Fin’ Lock” ถาคุณเลือก “erase User’s log from WAC Fin’ 
Lock” หลังจากที่ Log ถูกดาวนโหลดแลว 
Log จะถูกลบจาก WAC Fin’ Lock 
 การลบ User’s log ทั้งหมดใน WAC Fin’ Lock ทําไดดวยเลือก WAC Fin’ Lock ที่ตองการจากสวนบนหนาจอ แลวกดปุม “Erase 
All the User’s log” 
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4.5.4.   คําส่ังอ่ืนๆ    

 

Get information        :    ขอมูลน้ีรวมไปถึง BF Firmware version, AVR Firmware version, Hardware version, Number of free pages,                  
Gloval security level. 

Set Security Level    :     มีทั้งหมด 4 ระดับ ในการต้ังคาความปลอดภัยใหเลือกระดับที่ตองการแลวกดปุม “Set Security Level” 
Synchronize Time    :     ต้ังเวลาใน WAC Fin’ Lock ใหตรงกับ FAS 
Open Door #x           :    ควบคุมการเปดปดประตูของ WAC Fin’ Lock #x 

Set the schedule to synchronize time between FAS และ WAC Fin’ Lock (สําหรับ WAC Fin’ Lock ทุกเครื่อง) ออฟช่ันน้ีชวย
ใหคุณต้ังคาตารางเวลาเพ่ือปรับขอมูลเวลาระหวาง FAS และ WAC Fin’ Lock ใหตรงกันโดยอัตโนมัติ ช่ัวการต้ังคามีดังน้ี: Every 0 – 
Disabled, 1, 2,…., 24 ช่ัวโมง 

 หมายเหตุ    ;    ตารางเวลาที่ปรับเวลาใหตรงกันจะไมปรับเวลาของ FAS ตัวอื่น 

 

4.5.5.  Capture Image    
 ในการคนหาจํานวนภาพลายน้ิวมือใน WAC Fin’ Lock คุณสามารถสั่งภาพลายน้ิวมือจาก WAC Fin’ Lock ไปยัง FAS ได โดย
การเรียกดูและดาวนโหลดจาก FAS ไปยังเคร่ืองลูกขายฟงกช่ันน้ีมีประโยชนมากในการตรวจสอบแกไปขอผิดพลาด 
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4.6.  Password Filler    

เฉพาะ Samba Logon  

 ในการใชฟงก็ช่ันน้ี คุณจําเปนตองติดต้ังซอฟตแวร “Fin Logon FAS Client” ติดต้ังซอฟตแวรน้ีไปยังคอมพิวเตอรลูกขาย แลว
ใหทํางานรวมกับ FAS คุณสามารถใชลายน้ิวมือและผูใชที่ไดลงทะเบียนใน FAS ไวแลวในการ Logon เขาสู Samba Server  

4.6.1.  Profile    

 
  

หนาจอน้ีจะแสดงถึง Samba User ที่ถูกลงทะเบียนใน FAS ใหคลิกที่ Username เพ่ือแกไขขอมูล 
 

 

ในหนาจอน้ี คุณสามารถเปล่ียนช่ือ Samba Logon, Logon Password, สถานะ รวมถึงการลบ 

4.6.2.  Add Profile    

 

 

 ในหนาน้ีคุณสามารถเพ่ิม Profile ใหม โดยการเลือก User ID ใน FAS ใส Username และ Password แลวคลิกปุม “Add” เพ่ือเพ่ิม 
Profile 
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4.6.3.  Application Setting     
 

 

5. FAS Backup Utility 
 หลังจากการติดต้ัง FAS แลว FAS Backup Utility จะถูกติดต้ังใน FAS Server Shortcut จะถูกติดต้ังในเมนู Start---> Program---> 
FAS Backup Utility และ Administrator ก็สามารถสํารองขอมูลของตาราง [User], [RALog] และ [Session] ในฐานะขอมูลของ FAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

5.1.  Export  
ในการ Export ขอมูลผูใชและ Sessions ไปยังไฟล ใหกดปุม “Export” 

 

คลิก “Next” เพ่ือเริ่มการ Export 

 

เลือกตารางที่ตองการ Export แลวคลิก “Next” 
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 ขอมูลผูใชสามารถ Export ผูใชหรือกลุมและคุณสามารถเลือก Export ขอมูลทั้งหมดได (รวมถึงขอมูลลายน้ิวมือได) หรือจะ 
Export แค 3 ฟวด (GID + UID + UNAME) ก็ได ถาคุณเลือก Export แค 3 ฟวด คุณก็สามารถ Export ไปยัง Excel (.xls) หรือ Text (.txt) 
ไฟลได 

 

ถาต๊ิก        หนา User ที่ตองการ Export แลวคลิก “Next” 
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คลิกที่ “Browse” เพ่ือใส Path และ ช่ือไฟลเพ่ือบันทึกขอมูลแลวคลิก “Next” 

 

 หลังจากที่ขอมูลถูก Export ออกไปแลว คลิก “View log” เพ่ือดูขอมูล จากน้ัคลิก “Finish”  เพ่ือปดขั้นตอนการ Export 
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ในสวนของการ Export [Session] ก็ใชขั้นตอนเดียวกัน โดยการ Export ไปยัง Excel หรือ Text file 

ในสวนการ Export [RALog] ใหทําตามขั้นตอนเดียวกัน 

5.2.   Import  
 การนําเขาขอมูลผูใชหรือ Sessions จากไฟล ใหกดปุม “Import” แลวทําตามขั้นตอนท่ีระบบแนะนําจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการ 
Import 

 หมายเหตุ   : 

1. ถามี UID อยูใน FAS อยูแลว ขอมูลใน FAS จะถูกขามไปขณะทําการ Import 
2. ถามี Session อยูใน FAS อยูแลว ขอมูลใน FAS จะถูกลบขณะทําการ Import 
3. ถามีขอมูลเขาออกอยูใน FAS อยูแลว ขอมูลใน FAS จะถูกขามไปขณะทําการ Import 

6. Upgrade  
 เน่ืองจาก FAS ไมมีเวอรช่ันอัพเกรดอัติโนมัติดังน้ันจึงตองถอนการติดต้ังเวอรช่ันเกาออกกอนแลวจึงติดต้ังเวอรช่ันใหมอีกครั้ง 
เรามีโปรแกรม Utility (FAS Upgrade Wizard.exe) ที่จะชวยใหคุณ Export ขอมูลทั้งหมดจากเวอรช่ันเกากวาออกมาและ Import ขอมูลน้ี
ไปยัง FAS เวอรช่ันใหมกวา 

ขอควรระวัง   :   กอนจะนําการถอนการติดต้ังเวอรช่ันเกา กรุณาเรียกโปรแกรม Utility เพ่ือ Export ขอมูลกอน 
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การกรอกขอมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 

6.1.  การ Export ขอมูล   

 

กดปุม “Export” เพ่ือเริ่มสงออกขอมูล 
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คลิก “Next >” เพ่ือไปยังขั้นตอนตอไป 

คลิก “Browse” เพ่ือเลือกโฟลเดอรและใสช่ือไฟลลงไป จากน้ันคลิก “Next >” เพ่ือไปยังขั้นตอนตอไป 

 

ขอมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกอยูในไฟลที่คุณเพ่ิงกําหนดขึ้น คลิก “Finish” เพ่ือจบขั้นตอน 
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6.2.   การ Import ขอมูล   
 หลังจากที่คุณถอนการติดต้ัง FAS เวอรช่ันเกาแลวติดต้ัง FAS เวอรช่ันใหมแลวคุณสามารถนําเขาขอมูลจากไฟลที่พ่ึงจะบันทึก
ใน 6.1 กรุณากดปุม “Import” เพ่ือเริ่มขั้นตอนการนําเขาขบวนการ 


